
t恤胶印加工厂 义乌远飞印花厂 上海胶印加工

产品名称 t恤胶印加工厂 义乌远飞印花厂 上海胶印加工

公司名称 义乌市远飞印花厂

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市苏溪镇苏华路56号思源纺织6号楼7楼

联系电话 15857936951 15857936951

产品详情

义乌市远飞印花厂是箱包印花、服装印花、金粉印花、裁片印花、坯布印花、胶印发泡、水印、特色温
变等产品专业生产加工的公司。

远飞印花厂与您分享立体感强

质感丰富胶印和凸印的墨层厚度一般为5微米，凹印为12微米左右，柔性版印刷的墨层厚度为10微米，而
丝网印刷的墨层厚度远远超过了上述墨层的厚度，t恤胶印加工厂，一般可达30微米左右。

专门印制电路板用的厚丝网印刷，立体胶印加工，墨层厚度可至1000微米。用发泡油墨印制盲文点字，
发泡后墨层厚度可达1300微米。

丝网印刷墨层厚，印刷品质感丰富，立体感强，这是其它印刷方法不能相比的。丝网印刷不仅可以单色
印刷，四色胶印加工，还可以进行套色和加网彩色印刷。

义乌市远飞印花厂是箱包印花、服装印花、金粉印花、裁片印花、坯布印花、胶印发泡、水印、特色温
变等产品专业生产加工的公司。

远飞印花厂与您分享耐光性强

色泽鲜艳由于丝网印刷具有漏印的特点，所以它可以使用各种油墨及涂料，不仅可以使用浆料、粘接剂
及各种颜料，上海胶印加工，也可以使用颗粒较粗的颜料。

除此之外，丝网印刷油墨调配方法简便，例如，可把耐光颜料直接放入油墨中调配，这是丝网印刷的又
一大特点。丝网印刷产品有着耐光性强的极大优势。



经实践表明，按使用黑墨在铜版纸上一次压印后测得的密度值范围进行比较，胶印为1.4、凸印为1.6、凹
印为1.8，而丝网印刷的密度值范围可达2.0，因此丝网印刷产品的耐光性比其它种类的印刷产品的耐光性
强，更适合于在室外作广告、标牌之用。

义乌市远飞印花厂是箱包印花、服装印花、金粉印花、裁片印花、坯布印花、胶印发泡、水印、特色温
变等产品专业生产加工的公司。

远飞印花厂与您分享丝网印刷的优点

(4) 适用于各种类型的油墨

(5) 耐旋光性能强可使印刷品的光泽不变。(气温和日光均无影响)。这使得印刷一些不干胶时，不用额外
覆膜等工艺。

(6) 印刷方式灵活多样

(7)制版方便、价格便宜、技术易于掌握

t恤胶印加工厂-义乌远飞印花厂-
上海胶印加工由义乌市远飞印花厂提供。义乌市远飞印花厂（www.farflyprinting.com）是浙江 金华 ,服装
鞋帽加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在远
飞印花领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创远飞印花更加美好的未来。
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