
条码防呆检测器条码防混料校测器防错扫描器流水线固定式扫描

产品名称 条码防呆检测器条码防混料校测器防错扫描器流
水线固定式扫描

公司名称 深圳市峰业信息技术有限公司

价格 8000.00/套

规格参数

公司地址 龙岗区五和新村五和南路65号

联系电话  15817276091

产品详情

条码防呆防错漏检测系统，主要用于生产线、包装线、产品出货时，对产品进行防呆控制，即防止产线

员工对产品进行重复扫描、错误扫描、缺漏扫描，并对以上情况进行报警提示，及时防止错误的发生，

减少产品的退货返工，提高工作效率，避免客户投诉。检测结果的数据保存在检测器数据库里(Ms SQL数

据库)，并可用SD卡、U盘等数据存储器将数据导出到电脑里，或者直接通过网络传送到企业服务器上，

方便管理人员对检测结果的查看、统计、跟踪、分析。该检测器操作简单、方便、实用，深受广大生产

线管理者、员工的欢迎！

产品特点

☆安装容易:体积小巧，与一部“固定电话”差不多。放在生产线上一点都不占地方，安装非常容易。

☆操作简单:界面简洁，经典NG/OK显示判断结果，产品检查设定简单。

☆即装即用:只需要1分钟的培训，工人即能操作。



主要功能

☆重复报警:当A8检测到条码重复出现时，系统显示NG,红灯亮，并且发出报警声，提示作业员。

☆漏扫报警:此功能主要是在自动化流线，采用固定式扫描头进行条码扫描采集时，如果有产品经过，但

没有扫描到产品的条码。系统将显示NG,红灯亮，并且发出报警声，同时输出一路24V的开关量信。

☆错误报警:当A8检测到扫描条码的不是当前同类产品时，系统显示NG,红灯亮，并且发出报警声，提示

作业员

防重检错系统使用步骤：

1、接上电源线，插上电源接头和扫描枪接头。

2、打开电源开关，系统进入自检状态。

3、系统自检完成之后，进入操作界面。

4、扫描核对

（1）选择要扫描的产品名称或代号，点击[确定]按键。系统回到操作界面。

（2）如果要扫描的产品，不在目录里面，将要对产品进行新增和定义，设置好了产品代号和条码内容之

后，点击下面的[确定]按键，回到操作界面进行扫描操作。

（3）用扫描枪或扫描平台扫描需要检测的条码。

5、系统可以查看扫描结果，点击[查看]按键，进入查看界面,并可导出数据到U盘上。



可免费提供设备现场测试!!!

联系我们

联系人： 罗衍岚
移动电话： 15817276091微信同号
QQ： 2788612849
电子邮箱： 2788612849@@qq.com
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