
玻璃钢农村化粪池厂A绵阳玻璃钢农村化粪池厂A厂家价格

产品名称 玻璃钢农村化粪池厂A绵阳玻璃钢农村化粪池厂
A厂家价格

公司名称 枣强鑫邦玻璃钢厂

价格 350.00/套

规格参数 鑫邦:XB-003
1立方:980*1720
河北衡水:富强路369号

公司地址 河北省衡水市枣强县

联系电话  13102773825

产品详情

玻璃钢农村化粪池厂@绵阳玻璃钢农村化粪池厂@厂家价格（1）隔仓板及过粪管安装

1、采用密封胶圈防渗方式，沿隔仓板外沿套密封胶圈后，卡入罐体隔仓板卡槽内；采用结构胶防渗方式
，先在下池体卡槽内打胶，将隔仓板插入与卡槽相互粘接牢固。 

2、隔板安装后检查两块隔板是不是按2:1:3的比例插入对应的卡槽中，同时两块隔仓板的过粪口方向必须
交错。 

3、安装过粪管，在隔仓板的过粪口打胶或套闭水胶圈，将长过粪管插入第一池隔仓板过粪口，短过粪管
插入第二池隔仓板过粪口，保持过粪管与隔仓板紧固密封，且与池底垂直。

玻璃钢农村化粪池厂@绵阳玻璃钢农村化粪池厂@厂家价格（2）上下罐体组装

1、上下池体盖合缝位置粘贴密封胶或对接法兰处打胶，或贴密封条，密封条连接处必须叠加５cm。

2、对采用结构胶防渗方式，继续在上池体隔仓板卡槽内打胶。

3、上下池体和缝对接，确认上下池体的法兰盘边缘全部对齐后，采用对称方式，分2-3次依次紧固螺丝
，保证受力均匀。

4、在进粪口和溢出口安装胶圈。

玻璃钢农村化粪池厂@绵阳玻璃钢农村化粪池厂@厂家价格（3）渗漏测试

罐体渗漏测试：对罐体进行注水，静置24小时后观察水量是否减少，判断化粪池是否渗漏。



隔仓渗漏测试：对各隔仓进行分仓注水检测，查看每格之间是否渗漏。
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