
NE30链条NE50链条

产品名称 NE30链条NE50链条

公司名称 新泰市金鑫链条厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:金鑫链条

公司地址 山东省泰安市新泰西开发区

联系电话 0538-7456226 13181838226

产品详情

NE30链条NE50链条是板链提升机链条中的2个规格，也是目前厂矿设备中最常见的NE链条，山东金鑫链
条厂NE30链条为单排链条样式，提升量30立方/小时，NE50链条是板链斗式提升机中最小的双排链样式
，提升机60立方/小时。销轴尺寸φ15.5*90mm，滚子直径36mm，安装孔70*75mm，节距152.4mm。    
板链链条除了NE30链条NE50链条，另外还有NE15、NE100、NE150、NE200、NE300、NE400、NE500、
NE600、NE800。节距有:101.6、152.4、200、250、300、350、400等。NE链条主要有内链板、外链板、销
轴、套筒、滚子、销钉组成。折弯外链板上面安装料斗，每隔一个内链板就是外链板，基本上是一个料
斗挨着一个料斗。    NE板链斗式提升机是应用最广泛的一种垂直提升设备该机适用于中、大块和有
磨琢性的物料(如石灰石、水泥熟料、石膏、块煤)的垂直输送物料温度在250℃以下。NE系列板链式斗式
提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。
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