
N95口罩CE认证怎么办理 N95口罩CE认证时间

产品名称 N95口罩CE认证怎么办理 N95口罩CE认证时间

公司名称 超越检测技术（深圳）有限公司

价格 1000.00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区
综合楼B栋一单元502检测实验室

联系电话 18138236659 18138236659

产品详情

       个人防护产品PPE指令是：任何设计用于个人佩戴或持有的装置或器具，以防止一种或多种健
康和安全危害。具体的欧盟有关人体安全保护CE认证的指令和法规。

PPE指令的目标是：

提供PPE应满足的基本健康和安全要求，确保目标用户的安全，以保护健康。

确保PPE在欧洲共同体内自由流动。该指令适用于在欧洲市场放置和或投入使用的每一台个人防护设备
。

PPE指令的要求：

PPE指令定义了在生产时和投放市场之前必须满足的基本要求：适用于所有PPE的一般要求；对特定风险
的额外要求，以及对特定类型的PPE的额外要求。

例如,这些要求涉及：

与产品相关的某些危害，如物理机械性，化学，电学或生物学性质，易燃性，卫生和放射性相关联的。

产品或其特性，例如有关材料、制造工艺、设计、结构、制造商制定的说明的规定。

该指令的主要目的提供保护

这三个方面的结合也可以发生。该指令指定的PPE基本健康和安全要求和合格评定程序，防止更严重风
险的产品，可能需要干预指定机构。

哪些产品需要做PPE



每个设计用于防护风险的产品都必须符合指令中的相关规定要求。产品是否可以阻止一个或多个风险或
危害健康或安全风险的存在，这都没有区别。本规定也适用于由与其他外部产品一起使用的个人防护设
备组成的每一个系统，因此，在欧盟市场PPE，你必须遵守规定的要求。需要PPE认证的产品如下。

一次性日常口罩是一种卫生用品，一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻挡有害的气
体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具，以纱布或纸等制成。口罩对进入肺部的空气有一定的过滤作用
，在呼吸道传染病流行时，在粉尘等污染的环境中作业时，戴口罩具有非常好的作用。口罩可分为空气
过滤式口罩和供气式口。

日常欧盟EN149: 2001检测标准：

呼吸防护装置.颗粒防护用过滤半面罩.要求、检验和标记

FFP1：最低过滤效果》80％

FFP2：最低过滤效果》94％

FFP3：最低过滤效果》97％

1、最高可允许粉尘穿透值 Maximum Penetration：气流量在 95 LPM

2、 最初测试可允许流量阻压差(DELTA P) Breathing Resistance
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