
呼和浩特市厂房安全检测验厂鉴定

产品名称 呼和浩特市厂房安全检测验厂鉴定

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 .00/平方

规格参数 今日新闻:房屋鉴定中心
头条新闻:厂房检测中心
天天新闻:危房安全检测

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

呼和浩特市厂房安全检测鉴定单位，呼和浩特市厂房承重检测鉴定机构，呼和浩特市厂房验厂检测鉴定
部门，专业出具权威的厂房安全检测鉴定报告

公司是一家集设计、施工、检测于一体的专业建筑工程检测、鉴定、咨询的单位，与同行业均有密切的
技术合作与技术支持。专业从事房屋安全检测、房屋裂缝检测、房屋灾后检测、危房评估安全检测、厂
房承重检测、厂房验收检测、厂房加固设计施工、钢结构安全检测鉴定、学校幼儿园房屋安全检测、广
告牌安全检测、酒店宾馆检测等类型的检测。

为保证工厂厂房的正常运作及安全生产，许多外企要求厂家提供房屋质量证明或竣工验收证明等文件。
我公司专门成立厂房竣工验收检测鉴定小组，面向社会开展厂房竣工验收检测鉴定工作。凭着公司自身
的技术实力，在全国范围内均有承接此类性质的房屋安全检测鉴定验收工作，并成功通过美国、德国、
日本、法国及香港、台湾地区公司的审核。

1.适用范围 本指导书适用于（构）筑及地表沉降与水平位移测试。2.检验所遵循的依据、技术标准 1)《
gong程测量规范》(GB 50026-2007)； 2)《筑变形测量规范》(JGJ
8-2016)； 3)检测任务单要求。3.（构）筑物及地表沉降观测3.1适用范围
适用于各类（构）筑物及地表沉降测试。3.2仪器设备3.2.1仪器为DTM-102NL全站仪。3.2.2仪器操作步骤 
具体步骤见《设备操作规程》。3.2.3仪器的保养1）清洁：将漆面擦试干净，吹去镜片上的灰尘，然后用
干净的脱脂棉小心擦净镜片，必要时，可蘸少许纯酒精，切勿用如油、汽油或水等液体，不可用手触摸
镜片！擦试湿的仪器要使其充分干透，切勿将湿仪器存放在包装箱内！保持包装箱内外清洁，要经常清
扫并保持干燥。2）贮存：长期存放时，将仪器从包装箱内取出，以便空气流通，防止镜头生霉。贮存必
须防尘，空气流通，低湿度。3）运输：长途运输应将仪器装入有泡沫塑料垫的运输包装箱内。4）检验
：要经常检验仪器，必要时按使用说明书所述调校。3.3（构）筑物沉降



厂房结构安全检测鉴定的内容：

1、复核房屋建筑布置、结构布置，复核构件尺寸、结构构造；

2.对鉴定范围内结构构件的完损进行检查和检测；

3.对混凝土抗压强度进行检测；

4.对房屋的沉降和倾斜量进行测试；

5.对房屋结构的主要承重构件进行内力分析和验算；

6.根据检测和验算结果，推定允许荷载情况；

7.提出检测鉴定结论；

8.提出建议加固处理措施。
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