
PPE原料 540Z黑色

产品名称 PPE原料 540Z黑色

公司名称 东莞市彤达塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区帝豪街6巷1号一楼

联系电话  13434081795

产品详情

东莞市彤达塑胶原料有限公司长期供应PPO(聚苯醚)工程原料，主要包括以下产品：PPO沙伯基础（原G
E）:PX1005-701、SE100、PKN-4765/66、GTX810-BK、SE1X701、HS2000-7003；PPO沙伯基础（原GE）:7
31-701、HS1000X、HS2000X、SE100X、GFN1、GFN2、GFN3、SE1GFN1、SE1GFN2；PPO沙伯基础（原
GE）:SE1GFN3、GTX914、GTX830、SE1GFN2-780、PX1005XV090；PPO
日本旭化成：阻燃级540Z、240Z，、220Z、VT52H；PPO 日本旭化成：1950B、1950J、1951B；PPO
日本旭化成 100V 防火UL94-V1 PPO 日本旭化成 X1508玻纤增强20%PPE+PS PPO 日本旭化成 X1744
BK高流动性GF3G% - PPO 日本旭化成 X2210 、X1106 纯树脂PPO 日本旭化成 X352V 玻纤增强20%
UL94-V2 PPO 日本旭化成 X552H BK玻纤增强20% PPO 日本旭化成 L544V 玻纤增强40% UL94-V1 PPO
日本旭化成 TV07J、TV08J 高流动级PPO 日本旭化成 X533V玻纤增强30% UL94-V1 PPO 日本旭化成
G703V玻纤增强30% UL94-V1 PPO 日本旭化成 L543V玻纤增强30% UL94-V1 PPO 日本旭化成
500H,M500H耐热性注塑成型 PPO 日本旭化成 X331V玻纤增强10% PPO 日本旭化成 X332Z玻纤增强20%
PPO 日本旭化成 X333V BK玻纤增强30% PPO 日本旭化成 X333Z 玻纤增强30% PPO 日本旭化成
X532Z-1X3379玻纤增强20% PPO 日本旭化成 100Z 、100Z BK 100Z-NC 防火V1PPO 日本旭化成 1950J
、1951J、1951B 阻燃V0 PPE+PS PPO 日本旭化成 340Z、340Z BK、440Z BK UL阻燃等级V0 PPO
日本旭化成 240Z 、 240Z-AFY20003：UL阻燃等级V0PPO 日本旭化成 300V-A1A3301PPO 日本旭化成 201Z
3X32264 、PPO 日本旭化成 540V、740V UL阻燃等级V1PPO 日本旭化成 540Z UL阻燃等级V0PPO
日本旭化成 AG511玻纤增强10% PA+PPEPPO 日本旭化成 L544V玻纤增强40% UL94V1PPO 日本旭化成
T2012 、TT520 、 VM502 FL50VPPO 日本旭化成 X533V 5X43315 PPO 日本旭化成 VT52H 5X33304 PPO
日本旭化成 NC42Z X27 NC

PPO/日本旭化成/540V 阻燃级、耐高温 PPO/沙伯基础(原GE)/731-701 阻燃级、耐高温；注塑级
PPO/沙伯基础(原GE)/GFN3 增强级；纤维 PPO/沙伯基础(原GE)/731
高流动、耐高温、抗静电；挤出级；食品级PPO/沙伯基础(原GE)/GFN1-701
增强级、耐水解、；注塑级、；通用级 PPO/日本旭化成/500V 阻燃级、耐高温
PPO/沙伯基础(原GE)/SE1X-701 阻燃级、耐高温 PPO/沙伯基础(原GE)/SE1GFN2-701
增强级、阻燃级；纤维 PPO/日本旭化成/1950J 耐磨、阻燃级、耐高温 PPO/沙伯基础(原GE)/SE100X
阻燃级；注塑级；通用级 PPO/沙伯基础(原GE)/PX1005X
透明级、阻燃级；注塑级；薄膜级、通用PPO/沙伯基础(原GE)/SE1GFN2



增强级、阻燃级；注塑级；通用级 PPO/日本旭化成/220Z  PPO/沙伯基础(原GE)/GTX910
耐高温；注塑级；汽车部件 PPO/沙伯基础(原GE)/GFN2-111 增强级 PPO/沙伯基础(原GE)/GFN3-701
增强级、耐水解、；注塑级、；食品级 PPO/日本旭化成/X533V        阻燃级；注塑级
PPO/日本旭化成/G703V        阻燃级、耐高温 PPO/沙伯基础(原GE)/SE1GFN3 增强级、阻燃级
PPO/沙伯基础(原GE)/PX9406 阻燃级；注塑级 PPO/日本旭化成/AG511        增强级
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