
TPE美国杜邦 7246 抗蠕变性好 耐化学 汽车领域 管道 电线电缆

产品名称 TPE美国杜邦 7246 抗蠕变性好 耐化学 汽车领域
管道 电线电缆

公司名称 东莞市品齐塑胶原料有限公司

价格 63.80/千克

规格参数 特性级别:抗紫外线,抗化学性
用途级别:管材级,汽车部件,电线电

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区万豪花园33号铺

联系电话 0769-33350585 15015438896

产品详情

TPE【热塑性聚酯弹性体】是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。具有橡胶的弹性和工程塑料

   的强度；软段赋予它弹性，使它象橡胶；硬段赋予它加工性能，使它象塑料；与橡胶相比，它具有

更好的

 

加工性能和更长的使用寿命。TPE硬度一般从30D-82D之间，硬度越高，耐热性越好；硬度越低，耐

   寒性越好。TPE工作温度 -40℃~-150℃之间；耐化学性有机溶剂性能优秀，抗老化耐候性能很好。

TPE 7246是一种高模量等级，标称硬度为72D。它含有不变色的稳定剂。它可以通过许多传统的热塑

 性加工技术加工，如注塑和挤出。

 典型应用：管道，电线和电缆护套，齿轮和链轮，油田部件。
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