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产品名称 挡渣模具在哪买 湖南挡渣模具 新华模具厂家

公司名称 巩义市新华模具厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市北山口镇铁匠炉村东庄38号

联系电话  13613801300

产品详情

挡渣模具

挡渣锥由耐火材料包裹在铁芯外面制成，其密度大于炉渣而小于钢水，因而能浮在渣钢界面处。出钢时
，当钢水已倾出3/4～4/5时，用特定工具伸入炉内将挡渣锥放置于出钢口上方。

挡渣锥施工前期需知道的细节

1、严格控制加水量，冬天施工环境，温度需要大于5℃，并且有一定的防冻措施。

2、耐火浇注料需要采用搅拌机混料，严禁人工搅拌。

3、锚固件需要加膨胀冒或涮沥青漆。

4、本产品严禁与其他的浇注料混合使用。挡渣模具

挡渣模具

施工前的准备及其严格检查内容如下：

准备好浇注料施工设备，现场清理干净;施工机具、设备完好；锚固件材质、尺寸、布置及其焊接质量与
周围耐火砖的失水预防措施；使用前，预试验浇注料是否失效；水质应该达到饮用水标准；上述验收合
格，多种挡渣模具，并确保不间断施工的条件下，可以开始施工工作。

挡渣球上沟槽的作用是挡渣球在挡渣过程中便于钢水流出。挡渣球使用后的效果可以通过钢包内渣层的
厚度，挡渣模具在哪买，节能型挡渣球，以及合金收得率来评定。渣层厚度小，湖南挡渣模具，合金收
得率高，炼钢用挡渣球，挡渣效果就好。挡渣模具



挡渣球的材质选择结合剂:

挡渣球是带有沟槽的球形结构，可有效减少钢包中渣量，金属收得率明显提高。结合剂的选择，挡渣模
具规格，要求生产出的挡渣球具有一定的强度，便于搬运，同时其他指标也要满足使用要求。
由于水玻璃和超微粉两种结合剂都存在脱模时间长，
且脱模后耐压强度低的问题，搬运易损坏，因此不适合作挡渣球的结合剂。挡渣模具

挡渣模具在哪买-湖南挡渣模具-新华模具厂家由巩义市新华模具厂提供。巩义市新华模具厂（www.xhmj6
6.tz1288.com）位于河南省巩义市北山口镇铁匠炉村东庄38号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前新
华模具在模具设备中享有良好的声誉。新华模具取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到
了一个新的高度。新华模具全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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