
塑料成分检测,hdt变形温度,熔融温度检测

产品名称 塑料成分检测,hdt变形温度,熔融温度检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

塑料成分检测,hdt变形温度,熔融温度检测

广东佛山聚乙烯（PE）检测，成分分析

塑料管材及管件检测-佛山市塑料检测分析机构

、管材(含:波纹管、塑料管材及管件、软式透水管、电缆管、声测管)

物理力学性能(含:外观尺寸、不圆度、有效孔径、抗拉强度(含屈服强度)、断裂伸长率、落锤冲击性能、
环刚度、径向刚度、局部横向荷载、环柔性、柔韧性、扁平率、透水率、连接密封性、烘箱试验、二氯
甲烷浸渍、抗渗漏性能、维卡软化温度、纵向回缩率、密度、弯曲度、简支梁冲击性能、坠落试验、内
压试验、液压试验)

佛山市塑料制品检测中心

塑料制品检测

服务范围

可检测塑料原料：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚四氟乙烯（PTFE）、聚氯乙烯（
PVC）、酚醛模塑料、聚碳酸酯（PC）、聚氨酯、聚酰胺（PA，又称尼龙）、环氧树脂、ABS树脂、聚
甲基丙烯酸甲酯（PMMA ）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚芳酯乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、
PPS塑料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂、共聚甲醛树脂、聚酰胺1010树脂等。

服务项目



理化性能：比重、硬度、刚性、密度、树脂含量、吸水性、尺寸稳定性；

化学性能：耐水性、耐酸性、耐碱性、耐溶剂性；

热学性能：比热、导热系数、热变形温度、耐燃性、自熄性等；

机械性能：冲击性能、拉伸性能、弯曲性能、电性能、耐磨性能、摩擦系数、低温性能、回弹性能、撕
裂性能、蠕变、三综合测试、振动、冲击、疲劳、应力松弛等；

老化性能：臭氧、紫外老化、盐雾老化、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化、寿命推算等；

其他项目：生物相容性检测、有毒有害成分、环保性能。
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