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净水级聚丙烯酰胺

聚丙烯酰胺使用方法 

（1）溶解方法 

使用前先将固体颗粒溶解成1‰---5‰浓度的水溶液，以便迅速发挥效力.在加药时，应采取渐次性加式，
慢慢的投入水中，便之均匀的在水中分散，净水级聚丙烯酰胺，溶解. 

（2）溶解液的添加 

通常是添加约0.5‰---1‰的水溶液，净水级聚丙烯酰胺报价，但在悬浊液的高浓度和高粘度的场合，建
议将水溶液进一步，稀释成为0.1‰，则将容易混合而发挥充分的效果. 

（3）阳离子较阴离子分子量偏低因而粘度也较阴离子弱，故阳离子，非离子配比浓度标准要比阴离子略
高.(视情况而定，同样可以依据水浓度适当调整浓度浊度高，浓度低.浊度低可以以适当增加浓度).建议浓
度为5‰--1%.净水级聚丙烯酰胺 

净水级聚丙烯酰胺

计量设备需要用溶液标定 

       由于聚丙烯酰胺溶液是一种减阻剂，与清水的标定值较大的差距。因此，聚丙烯酰胺溶液计
量设备需要用溶液来进行标定，不得用清水标定。否则会加大聚丙烯酰胺的投加量，既提高处理成本，
净水级聚丙烯酰胺怎么样，还会造成不必要的后果。 

       投加顺序 



       聚丙烯酰胺在作为助凝使用时，一般的投加顺序是在投加混凝剂之后。如单独作为处理高浊
度水絮凝剂时，则应先投加聚丙烯酰胺絮凝剂，否则会影响使用效果。在投药间设计时应考虑到投加顺
序变化的措施。净水级聚丙烯酰胺

污泥脱水用聚丙烯酰胺特点

1、水溶性好，在冷水中也能完全溶解。

2、添加少量本污泥脱水用聚丙烯酰胺产品，净水级聚丙烯酰胺供应商，即可受到很大的絮凝效果。一般
只需添加0。01~10ppm（0。01~10g/m3），即可充分发挥作用。

3、同时使用污泥脱水用聚丙烯酰胺产品和无机絮凝剂（聚合硫酸铁，聚合氯化铝，铁盐等），可显示出
更大的效果。

    
4、适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等。净水级聚丙烯酰胺

净水级聚丙烯酰胺报价-净水级聚丙烯酰胺-佳洁滤料厂家(查看)由巩义市佳洁滤料有限公司提供。巩义市
佳洁滤料有限公司（www.gyjjlc.com）是,化工产品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、
诚实守信的方针，满足客户需求。在佳洁滤料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佳洁滤
料更加美好的未来。
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