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合金板锤

在经济日益发展的今天，铸造厂家越来越多，但是没有专业的团队，没有先进的生产设备，没有享誉全
球的国际品牌，想要在铸造行业立于不败之地，没那么容易。河南金宇耐磨材料有限公司，1315高钒合
金板锤，专注于生产耐磨铸件20年，打造出了中国耐磨铸件。 

河南金宇耐磨材料有限公司专业生产各种破碎机配件，其中，高铬板锤是我公司的代表作。说到反击破
板锤，先让我们来了解下反击式破碎机的生产原理。反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的，工
作时，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤工作区时，与转子上的板锤撞击破碎，后有抛
向反击装置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹到反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复
进行。由此可见，板锤作为反击式破碎机的易损件，劳动强度是相当大的。如果板锤不耐磨，就会增加
厂商的生产成本，工人频繁更换板锤对于生产来说也是不利的。合金板锤 

合金板锤

   硬度是板锤的重要性能指标。其中各种合金元素对其硬度也都产生一定行的影响，要做好板锤必须
要清楚的认知这一点，下面我们就来具体分析一下合金元素对板锤硬度的影响。 

    铬含量的变化对板锤硬度的影响因素较为复杂，一方面随铬含量的增加，奥氏体更为稳定，甚至
共晶奥氏体转变成马氏体的数量也在减少，因而板锤硬度随铬量增加呈下降趋势。另一方面板锤中铬量
的增加也导致组织晶碳化物数量有所增加，合金板锤，如碳为2.0%，铬含量由15%增加至25%，碳化物由
17%左右增至22%左右，这又使得板锤硬度呈上升趋势，两种因素的叠加作用，显示了硬度的变化。在同
一冷却速度下，当板锤的基体主要为奥氏体时，铬对板锤硬度的影响不大。合金板锤 

高铬板锤除了要求耐磨外，客户很关心的另一个问题就是采购价格成本问题。比如，破碎机板锤怎么卖
，反击破耐磨板锤价格多少钱一吨/公斤？这是我们听到的较频繁的问题之一。要回答这个问题并不像客
户想象的那样，合金耐磨板锤，随便给个价格就行了。很多小机械厂或铸造厂不详细了解客户所咨询的
板锤的详细情况就贸然报价，硬质合金板锤，以低价吸引客户，在后期的生产中很有可能会加价，这样



的供应厂家相信是对用户极不负责任的，产品质量以后售后服务想必也是不敢恭维的。合金板锤 1315高
钒合金板锤-合金板锤-河南金宇耐磨(查看)由河南金宇耐磨材料科技有限公司提供。河南金宇耐磨材料科
技有限公司（www.henanjinyukeji.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，
力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金宇耐
磨——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市民营科技创业园区，联系人：焦琰泷。
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