
GDC-J型电磁高真空挡板阀

产品名称 GDC-J型电磁高真空挡板阀

公司名称 上海真空阀门制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:SHZK
材质:不锈钢
型号:GDC-J

公司地址 青浦区华新镇华南路577号（注册地址）

联系电话 86 21 69790002/69790068 13701790652

产品详情

品牌 SHZK 材质 不锈钢
型号 GDC-J 类型(通道位置) 直角式
连接形式 法兰 公称通径 16-40（mm）
适用介质 纯净空气或非腐蚀性气体 工作温度 -30~+80

gdc-j型电磁高真空挡板阀是以电磁力为动力直接带动阀板动作，使阀门开启或关闭。适用于真空系统中
用来切断或导通气流。适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。带反馈信号。

主要技术性能
适用范围： 105~6.7x10-5pa
阀门漏率：≤1.3x10-5pa.l/s(正反向)
适用温度： -30~+80℃

线圈温升： ≤50℃
开闭时间： ≤1s
电源电压：220v±10%/50hz
安装状态： 任意
工作频次： ≤6次/分钟
峰值电流： ≤12a
维持功耗： ≤8w

反馈信号： 无源开关型，建议供给：dc24v,≤200ma

主要零
件材料
阀体、
阀板：
不锈钢
密封件



：氟橡
胶、波
纹管（
轴封）

外形及连接尺寸(mm)(gb4982)
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