
江西pe排水管 川杰建材 pe排水管材

产品名称 江西pe排水管 川杰建材 pe排水管材

公司名称 四川川杰建材科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市枣园镇集西工业园

联系电话 19981756713 19981756713

产品详情

关注柔性抗震铸铁排水管联盟，掌握准确的产品价格，了解及时的行业信息，获取直接的免费铸管技术
。真诚、高效，一起加入铸管行业的大家庭！管通南北，江西pe排水管，沟通无限。

室内排水管道安装：

建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是：先做地下管线(即安装排出管)，然后安装立管或横支
管。(埋地下部分)铸铁排水管一般采用承插连接。

排水管的安装铺设原则：先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管。

 

施工使用的主要材料、设备及制品，缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
后果： 工程质量不合格，排水管pe，存在事故隐患，不能按期交付使用，必须返工修理；造成工期拖延
，人工和物资投入增加。措施： 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品，应有符合国家或部
颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证；应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号
、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。

排水管安装方法特点及选用范围

1.1施工管理的科学性：运用质量管理方法。健全的质量保证体系和技术措施控制了施工全过程。

1.2安装工艺的合理性：适用紧凑的施工工序搭接与劳动组织安排，使得工序交叉窝工与工程质量返工现
象得到扼制，既节约了人工，又减少了材料的浪费。



1.3施工工艺的可行性：本工法经实际施工的实践与完善，具有较详细的操作工艺要求及要点，管道接口
部位采取得力有效措施，pe排水管，保证接口密封性能，具有较广泛的可行性。

1.4本“工法”内容完整，有一套完整的数据和操作工艺。

1.5本“工法”适用于民用和工业厂房建筑的生活排污、排水管道的安装。

 

江西pe排水管-川杰建材-pe排水管材由四川川杰建材科技股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。四
川川杰建材科技股份有限公司（www.chuanjiejiancai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙
伴，更矢志成为塑料建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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