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产品名称 反渗透设备 天津云杨科技公司 保定反渗透设备

公司名称 天津云杨科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海区唐官屯镇唐慈路于唐王路交口。

联系电话 13312103730 13312103730

产品详情
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天津云杨科技有限公司成立于2014年以净水处理和流体设备及配件生产开发为基础，建立产品开发、制
造、工程项目设计、策划、设备选型、配套工程安装、系统调试、保养维护一条龙的专业化服务体系公
司。

反渗透纯水设备出水量范围由0.5m3/h至1000m3/h。反渗透压力容器为不锈钢或玻璃钢材质，反渗透膜采
用低压复合膜，脱盐率达99%，运行压力为1.3-2.0Mpa，视水温及水质而定。

反渗透纯水设备性能

压开关保护高压泵不会因供水停止而损坏

高效率、低噪音的高压泵，降低运行噪音，减少能耗。

脱盐率高，运行压力低的卷式复合膜提高了产水水质、降低运行成本且使用寿命长。

产水、浓水各设有流量计以监视并调节运行出水量及系统回收率。

产水电导率表连续监视产水水质



进水及排水压力表，连续监测反渗透膜的压差，提示何时需要清洗

自动停水阀以避免停机时水继续流入

快速冲洗阀门定时冲洗膜表面，降低污染速度

天津云杨科技有限公司成立于2014年以净水处理和流体设备及配件生产开发为基础，建立产品开发、制
造、工程项目设计、策划、设备选型、配套工程安装、系统调试、保养维护一条龙的专业化服务体系公
司。

反渗透设备是一种借助于选择透过（半透过）性膜的功能以压力为推动力的膜分离技术，当系统中所加
的压力大于进水溶液渗透压时，水分子不断地透过膜，经过产水流道流入中心管，然后在一端流出水中
的杂质，如离子、有机物、细菌、病毒等，被截留在膜的进水侧，然后在浓水出水端流出，从而达到分
离净化目的。以下关于其的操作方法与其常见问题及解决措施，反渗透设备小编进行了一些整理，供大
家来参考。

反渗透设备是将原水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等，再通过泵加压，利用
孔径为1/10000μm（相当于大肠大小的1/6000，反渗透设备，病毒的1/300）的反渗透膜（RO膜），使较
高浓度的水变为低浓度水，石家庄反渗透设备，同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水
中的杂质全部隔离，从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准，产出至清至纯的水，唐山反渗透设备，
是人体及时补充优质水分的选择.由于RO反渗透技术生产的水纯净度是目前人类掌握的一切制水技术中
高的，洁净度几乎达到100%，所以人们称这种产水机器为反渗透纯净水机。

天津云杨科技有限公司成立于2014年以净水处理和流体设备及配件生产开发为基础，建立产品开发、制
造、工程项目设计、策划、设备选型、配套工程安装、系统调试、保养维护一条龙的专业化服务体系公
司。

反渗透纯净水设备消毒和保养不力导致微生物的污染

这是复合聚酰胺膜使用中普遍存在的问题，因为聚酰胺膜耐余氯性差，保定反渗透设备，在使用中没有
正确投加氯等消毒剂，加上用户对微生物的预防重视不够，容易导致微生物的污染。目前许多厂家生产
的纯水微生物超标，就是消毒、保养不力造成的。



主要表现为：出厂时，RO设备没有采用消毒液保养;设备安装好后没有对整个管路和预处理设备消毒;间
断运行不采取消毒和保养措施;没有定期对预处理设备和反渗透设备消毒;保养液失效或浓度不够。

 

反渗透设备-天津云杨科技公司-保定反渗透设备由天津云杨科技有限公司提供。“反渗透纯水机,工业纯
水机,商用纯水机”就选天津云杨科技有限公司（www.tjyunyang.com），公司位于：天津市静海区唐官屯
镇唐慈路于唐王路交口，多年来，云杨科技坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老
客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云杨科技期待成为您的长期合作伙伴！
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