
广州车库防淹挡水门定制 防洪挡水板安装方法

产品名称 广州车库防淹挡水门定制 防洪挡水板安装方法

公司名称 上海东慧防水工程有限公司

价格 10.00/平方米

规格参数 品牌:东慧
型号:40
材质:铝合金

公司地址 上海市松江区中山东路17弄30号107室

联系电话  18964628964

产品详情

东慧防淹阻水门支持定制，车库，小区，地铁、商场，只要您提供规格尺寸，东慧为您量身定制适合您
场地的专业挡水板

东慧挡水板结实耐用、安装方便快捷、不生锈、密封性能好

挡水板的规格介绍卡槽高度和挡板高度一致，一般为500mm，可根据客户要求定做400mm,450mm或600m
m！！中间挡板厚度约40mm，挡水板长度根据使用门的具体宽度决定！卡槽厚度约90mm，宽度为60mm.

东慧挡水板安装方法

铝合金防汛挡水板怎么操作的呢？两名一人一边，先将一块钢板从墙壁上取下，插进卡槽里，然后再取
下支撑杆，钢板卡进卡槽，杆子支撑在坡上，再用同样的方式将另一块钢板安好，大约30秒钟，全部搞
定。 这样车库进出口处就形成一道银色的屏障，虽然只有60厘米高，但是应对大暴雨应该绰绰有余了

上海东慧一直以来以客户服务为第一原则，一直在防汛挡水板行业不断提升自我，只为服务好每一个客
户，服务于更多有需要的客户
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