
防火岩棉夹芯板 岩棉夹芯板 鼎盛板材

产品名称 防火岩棉夹芯板 岩棉夹芯板 鼎盛板材

公司名称 东莞市鼎盛板材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市望牛墩镇北环路寮厦北桥边

联系电话  13592701058

产品详情

东莞市鼎盛板材有限公司

鼎盛公司拥有两条国内先进的彩钢夹芯板生产线，可生产各种芯材的（手工、机制）彩钢夹芯板（不锈
钢夹芯板、防静电彩钢夹芯板，主要产品有：A级防火性能的净化岩棉夹芯板、烘房烘道岩棉夹芯板、
玻璃棉夹芯板、EPS自熄型泡沫板、PU聚氨酯夹芯板、手工净化板、铝（纸）蜂窝板、石膏板、玻镁板
、手工岩棉夹芯板。板型有：企口型、插口型、搭接型、咬口型）彩钢板，防火岩棉夹芯板，被广大净
化安装公司和涂装机械公司所采用，并赢得较高声誉。

岩棉夹芯板-鼎盛板材

1、防火：

岩棉夹芯板采用的原材料、生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000°C
的耐火能力，防火等级达到60分钟以上。

2、保温隔热：

绝热性能好是岩棉的基本特性，岩棉屋面夹芯板，岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.04
3W/㎡K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。



棉夹芯保温板-鼎盛板材

适用于电力，石油，冶金，船舶行业的管道保温和隔热，岩棉夹芯板，尤其对小口直管道施工方便迅速
。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，岩棉夹芯板，吸
湿率5%以下，憎水率98%以上。防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能
，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。

防火岩棉夹芯板-岩棉夹芯板-鼎盛板材由东莞市鼎盛板材有限公司提供。东莞市鼎盛板材有限公司（ww
w.dgdingsheng168.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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