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产品详情

封闭与开放式【PVC电缆料造粒机】的缺陷与解决方案

我公司设计与生产一种在生产PVC电缆料颗粒加工过程中既能够有效地排除其杂质和水份，又具有快速
切粒、快速冷却的pvc电缆料造粒机及生产工艺。

在上述基础上，一是物料中
杂质的过滤利用单螺杆挤出机法兰处安装过滤网；二是物料中水份及物料分解所产生的气
体排除利用开放式双辊炼塑机；三是冷却方式和切粒方式采用三级冷却旋风仓冷却、同心
切粒装置切粒，不仅极大地提高了冷却速度，而且解决过水冷却平板切粒而造成的质量隐
患，避免了水资源的浪费，降低了噪音和劳动强度。
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封闭与开放式【PVC电缆料造粒机】的缺陷与解决方案

PVC电缆料造粒机设备采用开放式双辊炼塑机进料口与单螺杆挤出



机的挤出口配合，单螺杆挤出造粒机进料口与开放式双辊炼塑机的出口配合，一级旋风冷
却装置的进料口与单螺杆挤出造粒机出料口配合，二级旋风冷却装置的进料口与一级旋风
冷却装置的出料口配合，三级旋风冷却装置的进料口与二级旋风冷却装置的出料口配合，
三级旋风冷却装置的出料口与振动筛选器配合。

通过对封闭式造粒系统及开放式造粒系统的改进，
取其二者的优点、抛其缺陷，使原料中的杂质得到有效的过滤、水份得到有效的排除，并且 通过对其冷
却方式及切粒方法的改进，既不通过水冷，又保证了物料的充分冷却，不仅节约了水资源，而且降低了
生产噪音和劳动强度。

 

 

造粒机生产流程二

打碎、清洗、晒干  

先将分类好的 PP 原料放入打碎机中进行粉碎工序。  

然后粉碎后的碎片通过传输带送入清洗槽，经过高压水流的清洗以及清洗槽中的几道滚轮，进行反复的
清洗，清洗后通过传送带，送入下一部工序，然后用甩水机甩干余水，然后进行晒干，备用。  

拌色  

一般用搅拌机或者人工进行搅并加入颜色和辅助剂。但加色加助剂配一点新料或者配增韧剂等等，都要
按照利用生产什么产品来做。  
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