
百、千兆预制以太网连接器D、A型90度面板一体式

产品名称 百、千兆预制以太网连接器D、A型90度面板一
体式

公司名称 科迎法先快技术（上海）有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:科迎法
型号:D-KYF12K4Z
产地:上海

公司地址 上海市松江区九亭镇涞寅路1881号5幢二层

联系电话  15026537298

产品详情

百、千兆预制以太网连接器D、A型90度面板一体式

profinet以太网M12连接器百兆千兆航空插头

 防水M 01涉及键位A-code、B-code、D-code、S-code、X-code防差错键位编码。广泛应用于传感器、机
械手、电机马达、包装与传送系统、户外LED模块、安全光栅光幕、轨道交通、现场总线端口、船舶雷
达与导航系统，机新能源信号控制等应用领域。

M12A-08PFFS-SF8001

M12A-05PFFP-SF8001

M12A-08PMMS-SF8001

M12A-05PMMS-SF8001

M12A-05PMMS-SH8001

M12A-08PFFP-SF8001

M12A-04PMMP-SF8001

M12D-04PMMS-SF8001



M12A-12BMMA-SL7001

M12A-12PFFS-SF8002

M12A-04PFFS-SH8001

M12A-05PFFS-SH8001

M12A-12PMMS-SF8001

M12A-08PFFS-SF8002

M12A-08PFFS-SH8001

百、千兆预制以太网连接器D、A型90度面板一体式

防水M12 ,为当前工厂自动化领域常用的连接器，其主要为工厂自动化传感器与执行器所开发设计，广泛
应用于传感器、机械手、电机马达、包装与传送系统、户外LED模块、安全光栅光幕、轨道交通、现场
总线端口、船舶雷达与导航系统，机新能源信号控制等应用领域。科迎法M12（线端）成型式连接器，
可满足：防水、防油、耐寒、抗水解、耐腐蚀、耐磨、耐插拔，以及EMC 360度全屏蔽等性能要求。

板端（面板式）插座有焊接型、PCB插针型，前端锁紧与后端锁紧式可选

防火阻燃等级 UL94-V0

有3芯、4芯、5芯、8芯、12芯，可供选择
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