
高质量的波形护栏板 山东顺冠护栏 安康波形护栏板

产品名称 高质量的波形护栏板 山东顺冠护栏
安康波形护栏板

公司名称 冠县顺冠交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县工业园苏州路中段

联系电话  13969501156

产品详情

波形护栏板

波形护栏的优点：

1.安装方便，简单

2.强度高 整体稳定性好

3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果。

波形护栏表层富锌磷化：

增强涂膜与基材的附着力

有机锌环氧粉末涂层：

优异的防腐性能及抗撞击性能。

聚酯彩色粉末涂层：

抗紫外线的稳定性，b级 波形护栏板价格，长久的抗脏性能及表面自洁性能。
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波形护栏板

波形护栏 - 编号方式 A - A - A

高速公路波形护栏图册护栏类型-防撞等级-立柱间距及埋设方式

公路波形护栏代号及意义：

Gr-B-4E 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-B-2E 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Gr-B-4C 路侧B级双波波形梁护栏，波形护栏板端头价格， 立柱间距4m，混凝土基础

Gr-B-2C 路侧B级双波波形梁护栏，高质量的波形护栏板， 立柱间距2m，混凝土基础

Gr-A-4E 路侧双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-A-2E 路侧双波波形梁护栏，立柱间距2m，安康波形护栏板，打入式

波形护栏的分类

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防
撞等级可分为和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，用于专用公路。
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高质量的波形护栏板-山东顺冠护栏-安康波形护栏板由冠县顺冠交通设施有限公司提供。冠县顺冠交通
设施有限公司（www.gxshunguan.com）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，顺冠护栏一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。
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