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产品名称 乡村公路护栏板价格6 图木舒克护栏板价格
顺冠护栏板

公司名称 冠县顺冠交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县工业园苏州路中段

联系电话  13969501156

产品详情

护栏板价格

为了及时修复问题，只有这样才能有效保证公路两侧护栏立柱没有损坏，同时保证整个护栏系统的完整
性。那么如何进行路基的维护保养呢?

1.为了确保肩部的地基坚固、稳定、光滑和无杂乱，没有凸出的边缘和凹陷的想象，斜坡应保持稳定，
必要时应在斜坡上种植绿色植被，乡村公路护栏板价格及图片，以防止雨水冲刷。

2.为保证边沟、截水沟、排水沟、集水井、射流槽、地下沟等排水设施畅通，雨季应保持雨水流失，防
止雨水积聚影响路基稳定性。

3.每年对挡土墙和护坡进行定期检查，以避免冻融后肩部的基本变化，同时应及时修复气候异常后对肩
部造成的损伤，及时修复通过重型车辆的公路，必要时应采取进一步的加固措施，以避免造成更大的破
坏，每天都要对道路两侧进行垃圾清理。

护栏板价格

波形梁钢护栏是指用来防护和隔离高速公路的交通安全产品，是高速公路安全行车的必要保证，它起着
防止车辆驶出行车道，减低驾驶员受伤程度和保护路侧物体的作用，图木舒克护栏板价格，为高速公路
车辆安全、行驶提供安全保障。中文名波形梁钢护栏表面处理镀锌/喷塑材质Q235/Q345尺寸4320/2320*31
0/506*85*4/3

热镀锌也叫热浸锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将
除锈后的钢件浸入500℃左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，二波热镀锌护栏板价格，从而起到
防腐的目的。热镀锌工艺流程：成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工。



热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来的，自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来，已经有一百四十
年的历史了。然而，热镀锌工业是近三十年来伴随冷轧带钢的飞速发展而得到了大规模发展。护栏板90
%以上都采用热镀锌工艺处理，防腐防刮，锌层厚，抗yang化时间长防腐防锈效果好。

波形护栏 - 编号方式 A - A - A

高速公路波形护栏图册护栏类型-防撞等级-立柱间距及埋设方式

公路波形护栏代号及意义：

Gr-B-4E 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距4m，打入式

Gr-B-2E 路侧B级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Gr-B-4C 路侧B级双波波形梁护栏， 立柱间距4m，混凝土基础

Gr-B-2C 路侧B级双波波形梁护栏， 立柱间距2m，混凝土基础

Gr-A-4E 路侧双波波形梁护栏，乡村公路护栏板价格6，立柱间距4m，打入式

Gr-A-2E 路侧双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

乡村公路护栏板价格6-图木舒克护栏板价格-顺冠护栏板(查看)由冠县顺冠交通设施有限公司提供。冠县
顺冠交通设施有限公司（www.gxshunguan.com）是一家从事“波形护栏板,高速公路波形护栏板,波形梁钢
护栏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，
使“顺冠护栏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使顺冠护栏在工业制品
中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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