
专业生产视频同轴电缆；视频同轴电缆SYV-75欧姆系列

产品名称 专业生产视频同轴电缆；视频同轴电缆SYV-75欧
姆系列

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 天联:欧姆系列
聚氯乙烯外护:视频同轴电缆
大成:绝缘为实心聚乙烯

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

控制电缆

1、 适用范围

本标准适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘和聚氯源乙烯护

套控制电缆。

2、 使用特性

2.1 额定电压Uo / U 为 450/750 V。   2.2 电缆导体的长期允许工作温度为70 oC。   3.3

电缆的敷设温度应不低于0oC。       推荐的允许弯曲半径；  

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍；  

有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；  

有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。   

3、 型号       电缆型号如下表规定。
我公司长年供应：22 KVVR、ZR-KVV、ZRB-KVV、ZRC-RVV、KVVP1、ZR-KVV22P2、ZRC-KVV22RP、ZR-KVVR、ZRB-
KVVR、ZR-KVVPR、ZR-KVV32、ZRB-KVV22、ZRC-KVVP、ZRB-KVVP、ZRC-KVVRP、KVVP2、ZR-KVVP2、ZRB-KVV
P2、ZRC-KVVRP2、KVVRP22、KVV23、ZRB-KVVP22、ZA-KVVRP、RVVP、ZR-KVVP2-22、ZRB-KVVP2-22、ZRC-
RVVP、ZA-RVVP、ZR-RVVP2、ZRB-RVVP2、RVVP2-22、RV、BV、NH-KVVP、<span style="font-size:14px;font-
family:'Times New Roman" ","serif";mso-fareast-font-family:="" 宋体;mso-bidi-font-family:"times="" new="" roman";mso-font-
kerning:1.0pt;mso-ansi-language:="" en-us;mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa'="">KVVP32、

专业生产视频同轴电缆，主要产品：  

1、视频同轴电缆SYV-75欧姆系列（-3、-4、-5、-7、-9、-12、-15、-17）

 2、视频同轴电缆SYV-50欧姆系列（-2、-3、-5、-7、-9、-12、-15、-17）



 3、视频同轴电缆SYV-100-7欧姆系列 

欢迎广大新老客户来样定做，批量不论大小本公司一定热忱服务 

1:执行标准：GB/T14864-93

2:产品型号：SYV 

3:导体裸铜

4:绝缘为实心聚乙烯

5:裸铜丝、镀锌铜丝、铜包铝、铜丝编织屏蔽

6：

适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置 

型号规格 内导体根数*直径 绝缘外径mm 编织角度不大于 护套外径 缆芯介电强度KV 特性阻抗
 衰减常数20℃ 绝缘电阻MΩ/km

       频率MHZ 衰减dB/m不大于 
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