
海东玻璃钢污水提升设备

产品名称 海东玻璃钢污水提升设备

公司名称 江苏宇轩自动化设备有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 规格:直径x高度
材质:玻璃钢
厚度:25mm

公司地址 建湖县建县路12号

联系电话 13770229806 13770229806

产品详情

污水泵站系列产品具有工期短，安装方便，体积小，效率高，智能化网络化等现代产品的特点。与传统
泵站相比土建工程量少、可减少一半以上。产品质量可靠，是传统混凝土污水提升泵站的替代品。 地埋
式预制泵站是提升污水，雨水，饮用水，废水等提升排水的装备，由于工厂集中设计、制造、组装后运
至现场安装的交钥匙新型环保新一代泵站。 海东玻璃钢污水提升设备 配件标准：所有配件都在工厂内设
计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。 高
度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过
滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。 外形美观：泵站全部埋与地下，
地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。 成本节约：泵站为
成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体。 使
用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿
命可达20年以上。 检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。
玻璃钢污水提升设备 海东玻璃钢污水提升设备 污水提升泵站顶板材料由GRP制成。 一体化污水提升泵站
顶盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物
夹杂、色泽明显不匀等现象。雨水泵站GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间露在太阳光下面
老化。 玻璃钢污水提升设备 据广东省珠海市发布的《2016-2017年珠海市技能人才紧缺职业(工种)目录》
显示，仪器仪表维修工已成为当地人才为紧缺的岗位之一。随着“制造2025”的提出，各地对仪器仪表
行业发展的支持政策纷纷出炉，这都促使仪器仪表行业呈现出快速发展的趋势。而随之而来的，则是对
人才的需求不断提升。不仅在珠海，从近几年各地区发布的人才紧缺工种目录来看，仪器仪表维修工已
经成为范围内为紧缺的职业之一。仪器仪表维修工，属于辅助性的基层职位，干活累工资低，并不是一
个年轻一代愿意从事的职业。  
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