
不锈钢防 爆密封接 头电缆固定头不锈钢葛兰头宝得电气有限公司

产品名称 不锈钢防 爆密封接
头电缆固定头不锈钢葛兰头宝得电气有限公司

公司名称 泰州宝得电气有限公司

价格 15.80/件

规格参数 防爆等级:Exd IIC Gb
场地:江苏泰州
材质:金属

公司地址 兴化市戴南镇新泽路北侧A幢4号

联系电话 0523-83789689 19941628696

产品详情

电缆密封接头是专门用于固定电缆的一般是用于环境比较恶劣的请况下。我们在使用时候都都是应该注
意两点：一，什么环境。如果是比较恶劣的环境我们就要用不锈钢的。如果就是普通的环境那我们就是
用铜镀镍就行了。

第二，电缆密封接头主要用于密封，当有些比较有威胁的环境气体下我就要用防爆的电缆接头了。为了
安全起见我们不能只能一易头便宜了。

宝得电气有限公司是专门生产从事研制开发与制造电器线路、管路配套产品的专业生产和经营企业。主
要生产各种电线电缆保护软管、接头和气动系列接头及液压产品。公司以其精湛技术，科学管理，严格
规范的生产工艺，完善的质量保证体系和用户管理制度，为客户提供更优质、更合理售前售后服务。 

主要产品：

A. 金属软管接头系列：端接式接头、箱接头、管接头、卡套式接头、内螺纹式接头、自固式接头、缩径
式接头、扩径式接头、
防爆软管压接头、电缆接头、尼龙快速接头、不锈钢接头、防爆接头、葛兰接头等 ；

B  软管系列：蛇皮管、穿线管、加棉线金属软管、挠性管、普利卡管、波浪管、防爆管、尼龙波纹软
管、聚乙烯波纹软管、PA/PE/PP波纹软管、单开口、双开口波纹软管；

C. 金属卡子、支架固定座、带盖尼龙支架、无盖尼龙支架、双面卡子、单面卡子、包塑卡子、管卡子、
线卡子。

应用领域：

    汽车、地铁、火车、航空航天、机械、油田，轮船，线束，电线保护用管；具有良好的柔软性、耐



蚀性、耐温、耐磨损、防水防爆，抗拉力、UV紫外线。
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304ss不锈钢电缆密封接头有很多种叫法，有叫不锈钢电缆格兰头,不锈钢电缆固定头,不锈钢电缆填料函等
。

螺纹规格有：公制 美制英制 德制等

其公制：M6，M8，M10，M12，M14，M16，M18，M20，M22，M24，M25，M27，M32，M40，M50，
M63等

德制螺纹有：PG7，PG9,PG11，PG13.5，PG16，PG21，PG29，PG36，PG42，PG48

英制螺纹有;G1/4，G3/8，G1/2，G3/4，G1，G1 1/4，G1 1/2，G2

美制锥形螺纹有：NPT1/4，NPT 3/8，NPT 1/2，NPT 3/4，NPT 1，NPT 1 1/4，NPT 1 1/2，NPT 2

不同的螺纹对应的不用的开孔的孔径和螺纹间距。客户在给设备开孔时我建议公制螺纹MG要开的稍微
比正常的大0.1-0.2mm这样更好的保证螺纹之间的咬合。起到良好密封效果。
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