
PPS阻燃洗涤塔生产厂家

产品名称 PPS阻燃洗涤塔生产厂家

公司名称 山东蓝海环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路
61号山钢新天地广场9号楼507室

联系电话 0531-68961858 18660775538

产品详情

PP阻燃洗涤塔是一种新型工业废气处理处理设备。它是在可浮动填料层工业废气净化器的基础上改进而
产生的，应用于工业废气处理、除尘等方面的前处理，净化效果很好。pps阻燃洗涤塔具有结构简单、能
耗低、净化效率高的特点

塑料之一。主要颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。应用范围:耐酸碱设备。

聚丙稀(PP)挤出板材

它是PP树脂添加入各种功能助剂经挤出、压光、冷却、切割等工艺过程而制成的塑料板材。

玻纤增强PP板

玻纤增强PP板(FRPP板):通过20%被玻纤增强后，除保持原有的优良性能外，强度，刚性等均较PP提高一
倍，而且具有良好的耐热性，低温冲击性，防腐耐电弧性，低收缩率。特别适用于化纤、氯碱、石油、
染料、农药、食品、医药、轻工、冶金、污水处理等领域。

PPH板、贝塔(β)-PPH单面贴无纺布板。(β)-PPH 产品具有优异的耐热氧老化性能，使用寿命长, 有较好
的力学性能。已成功用于生产板材，先进的工艺在国内属于领先的地位。这些制品可以用于过滤板及螺
旋缠绕型容器、用于玻璃钢缠绕内衬板、石化工业储运、输送及防腐系统、电厂、水厂的供水、水处理
及排水系统;以及钢厂，电厂的除尘，洗涤和通风系统等。

长度和宽度可以按照客户要求定做，板面光滑平整，厚薄均匀.

 用途

PP挤出板材具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘
性、无毒等特征。PP板广泛应用于化工容器、机械、电子、电器、食品包装、医药、装潢和水处理等领



域。PP板实用温度可达100度。

 应用范围

耐酸碱设备，电镀设备、太阳能光伏设备、环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导
体厂及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的首材料，其中PP厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等。
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