
丹东20crmnti合金管 荣辉钢管

产品名称 丹东20crmnti合金管 荣辉钢管

公司名称 山东荣辉金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市经济开发区辽河路东首

联系电话  18963506688

产品详情

20crmnti合金管

钢材力学性能是保证钢材终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。
在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及
硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。钢材力学性能是保证钢材终使用性能（机械性能）
的重要指标，20crmnti合金管厂家，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，丹东20crmnti
合金管，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、
韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。

20crmnti合金管

厚壁钢管主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设。作液体输送
用：给水、排水。作气体输送用：煤气、蒸气、。作结构用：作打桩管、作桥梁；码头、道路、建筑结
构用管等。厚壁钢管，把钢管外径和壁厚之比小于20的钢管称为厚壁钢管。主要用做石油地质钻探管、
石油化工用的裂化管、锅炉管、轴承管以及汽车、拖拉机、航空用高精度结构管等。检测设备，小口径2
0crmnti合金管，全自动超声涡流测厚联合探伤设备，微机控制水压试验机。可实现厚壁无缝钢管表面和
内部缺陷的检验，20crmnti合金管厂，为产品提供可靠的质量保证。公司可为用户订做各种特殊规格，特
种材质无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢
厂直接发货。

 

合金管的分类情况，无缝钢管因其制造工艺不同，又分为热轧（挤压）无缝钢管和冷拔（轧）无缝钢管
两种。冷拔（轧）管又分为圆形管和异形管两种。工艺流程概述热轧（挤压无缝钢管）：圆管坯加热穿



孔三辊斜轧、连轧或挤压脱管定径（或减径）冷却坯管矫直水压试验（或探伤）标记入库。

冷拔（轧）无缝钢管：圆圆管坯加热穿孔打头退火酸洗涂油（镀铜）多道次冷拔（冷轧）坯管热处理矫
直水压试验（探伤）标记入库。无缝钢管，因其用途不同而分为如下若干品种：GB/T8162-2008（结构用
无缝钢管）。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质（牌号）：碳素钢20、45号钢；合金钢Q345、2
0Cr、40Cr、20CrMo、30-35CrMo、42CrMo等。

丹东20crmnti合金管-荣辉钢管由山东荣辉金属材料有限公司提供。山东荣辉金属材料有限公司（www.heji
ngangguan.com）是从事“厚壁无缝钢管,精密光亮钢管,合金无缝管”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：付经理。
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