
网旗WQA1211单频入墙AP

产品名称 网旗WQA1211单频入墙AP

公司名称 河北宏昌网络科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 网旗云科:入墙

公司地址 石家庄新华区新华路以北清真寺街以东华泰家园
10-1023号（注册地址）

联系电话 13832342353 15303318593

产品详情

WQA1211 是一款高性能单频 802.11N 入墙
AP，支持智能信道分析、自动优信道选择，高可以支持带宽支持 300Mbps。本产品支持网关、AP
等模式，可为用户提供多种组网方式，使用户应用场景更加广泛。

支持模式 网关模式:  设备通过WAN口连接到广域网后使用静态IP,DHCP或PPPOE等方式接入到互联网
中继：设备通过无线信号连接到其他无线AP设备，并将本设备无线网络信号覆盖其它客户端和设备

无线功能 SSID广播
SSID数量：4（2.4GHz），支持中文SSID
隐藏SSID功能
无线加密：OPEN、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK
无线MAC地址过滤：支持白名单(100)
WiFi定时关闭功能
用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离
发射功率设置
无线客户端数量限制，支持大用户数50+
QoS：WMM

网络功能 IPv4地址：支持静态地址和动态地址
DHCP 服务器：即可内置DHCP服务器，也可以是外置DHCP服务器
云平台服务器
NAT功能
防火墙功能
二三层漫游: 通过与AC控制器配合，无线用户可以在二层网络和三层网络之间无缝漫游
PPPOE功能： 支持PPPOE拨号功能

设备管理 备份配置信息
恢复配置信息
恢复出厂设置
重启包括定时重启和立即重启
固件升级



时间管理包括系统显示时间和时间同步
系统日志
胖瘦AP切换功能
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