
800钢丝网骨架复合给水管 楚锋管业 

产品名称 800钢丝网骨架复合给水管 楚锋管业

公司名称 山东楚锋塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园

联系电话 18053988837 18053988837

产品详情

钢丝网骨架管克服了钢管和塑料管各自的缺点，而又保持了钢管和塑料管各自的优点。那么这么好的管
材能用多久呢？钢丝骨架pe管按照环境不同，使用的年限也不一致。

       1.标准情况下：在标准的情况下钢丝网骨架聚乙烯复合管能用的时间是超过50年的。但是由于
应用的不同，不可能都是标准情况，所有暂时定为50年左右。

       2.酸性土壤下：有些应用领域是要把管道埋在地下的，那么在酸性土壤下由于钢骨架塑料复合
管防腐能力强，所以使用时间是在45年左右.

    还有一些情况就不一一列举了。但在大部分情况下钢丝网骨架塑料复合管只要不是人为破坏，使
用的时间都至少是在40年以上的。

pe钢丝网骨架管的使用范围： 

pe钢丝网骨架管是一种性能优异的新型管道，广泛应用于油田、电厂、化工石化企业、自来水公司、市
政燃气、海水利用管路等各领域。 

pe钢丝网骨架管(聚乙烯)复合管材及管件标准：中华人民共和国城镇建设行业标准 CJ/T 189--2007 

◇钢丝网骨架塑料复合管应用领域 

◎ 市政工程：城市建筑给水、饮用水、消防水、热网回水、煤气、输送、高速公路埋地排水等通道。 

◎ 油田气田：含油污水、气田污水、油气混合物、二、三次采油及集输工艺用管。 

◎ 化学工业：酸、碱、盐制造业，石油、化工、化肥、制药、纺织、印染、橡胶塑料等行业输送腐蚀性



气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。 

钢丝网骨架管的瑕疵应该怎样处理：

1、检查钢丝网骨架管管材的成型模具是否通畅，是否温度过高。

2、减少钢丝网骨架管的注速进行消除表面瑕疵，一般情况下，减小注射压力和流量可以得到适量值，极
大的减小瑕疵的出现。

3、钢丝网骨架管管材的表面出现瑕疵，也许是原料的的钢化不够，如果在成型时温度不够，容易将冷料
打在复合管上，导致复合管的表面出现“蝴蝶斑”。

所以只有在生产的各个步骤上严格把关，710钢丝骨架pe管价格，将上述几点事项结合起来，并在使用过
程中注意使用规范，才能够有效的预防瑕疵的出现，从而杜绝钢丝网骨架复合管一些不可抗拒的损坏。

800钢丝网骨架复合给水管-楚锋管业(图)由山东楚锋塑业有限公司提供。山东楚锋塑业有限公司（www.c
hufengsuye.com）是从事“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的
理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。
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