
台湾台化/PP/K8003/高抗冲/嵌段共聚/婴儿车/超高耐冲击/嵌段共聚

产品名称 台湾台化/PP/K8003/高抗冲/嵌段共聚/婴儿车/超
高耐冲击/嵌段共聚

公司名称 东莞市品齐塑胶原料有限公司

价格 8.10/千克

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区万豪花园33号铺

联系电话 0769-33350585 15015438896

产品详情

工艺特点：（1）系统中不加溶剂，丙烯单体以液相状态在釜式反应器中进行液相本体聚合，乙烯丙烯在
流化床反应器中进行气相共聚；（2）流程简单，设备少、投资省，动力消耗及生产成本低；（3）均聚
采用釜式搅拌反应器（Hypol工艺），或环管反应器（Spheripol工艺），无规共聚和嵌段共聚均在搅拌式
流化床中进行。 [10]

采用液相本体法的典型代表是BASELL公司的Spherizone液相本体法工艺。Spherizone是一种气相循环技术
，采用齐格勒-纳塔催化剂，可生产出保持韧性和加工性能同时又具有高结晶度、刚性和更加均一的聚合
体。它可在单一反应器中制得高度均一的多单体树脂或双峰均聚物。Spherizone循环反应有二个互通的区
域，不同的区域起到由其它工艺的气相和液相环管反应器所起的作用。这两个区域能产生具有不同相对
分子质量或单体组成分布的树脂，扩大了聚丙烯的性能范围。
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