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产品详情

煤矿支架支护胶管高压胶管

冲击压力和疲劳寿命

胶管的选择是根据液压系统设计的压力值来确定的。由于液压系统的压力值通常是动态的，有时会出现
冲击压力，冲击压力峰值会大大高于系统的压力值。但系统上一般都有溢流阀，故冲击压力不会严重影
响胶管的疲劳寿命。对于冲击压力特别频繁的液压系统，煤矿支架支护胶管高压，建议选用特别耐脉动
冲击的胶管产品。

温度范围

用户应该在胶管质量规范允许的温度范围内使用胶管。如果工作环境温度超过这一范围，将会影响到胶
管的寿命，邯郸煤矿支架支护胶管高压胶管，其承受压能力也会大大降低。工作环境温度长期过高或过
低的系统，建议采用软管护套。

高压胶管是用于矿井液压支架、油田开发、工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机
械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基
（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体
传动的管路。我国标准高压油管规格型号和名称描述，在这里先说明一下高压油管一般分为钢丝编织胶
管、钢丝缠绕胶管、夹布胶管、特种胶管后者高压油管分类是内径加材质，前面的则是管内加钢丝层数
。



如何辨别高压软管质量1、首先要看高压胶管外胶外观，是不是粗细共同。若是是布纹面，看布纹散布是
不是均匀，山东煤矿支架支护胶管高压，若是是光面，看它表面是不是平坦润滑。

2、看高压胶管断面同心度，表里胶管是不是偏胶。看胶管内胶方面，内胶内壁是不是润滑。用手指掐一
下，内胶是不是有弹性，弹性好说明含胶量高，高压胶管钢丝层，钢丝层摆放是不是均匀。用手指掐一
下钢丝层和表里胶层连接状况，连接好为好，榆林煤矿支架支护胶管高压，连接欠好则为次。

3、放在柴油里浸，放置一天。第二天，拿出来看看，看看高压胶管内胶有没有膨胀，膨胀系数大，说明
胶质欠好。反之，能初步判别出胶质比较好。

4、最后用酒精灯焚烧高压胶管管体，调查焚烧表象。若是管体脱离酒精灯，没有自燃表象。阐明胶管自
身具有阻燃功能。

邯郸煤矿支架支护胶管高压胶管-鑫联管业-煤矿支架支护胶管高压由衡水鑫联管业制造有限公司提供。
衡水鑫联管业制造有限公司（www.xinliangy.com）是一家从事“不锈钢金属软管,气金属软管,管道补偿器,
304金属软管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性
竞争，使“鑫联”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫联管业在金属线
、管、板制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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