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电动三片式球阀（内螺纹连接球阀）及对焊连接球阀分为整体式（一片式）、两段式及三段式。阀体铸
造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀
杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有
对焊（BW）承插焊（SW），并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构，根
据需要加锁以防止误操作，毕节电动阀门，驱动方式:手动、电动、气动。

1．三片式电动球阀流体阻力小，是所有阀类中流体阻力ｚｕｉ小的一种，以AC220V、AC380V或DC24V
电源电压作动力，接受（4-20mA、0-10mA或1-5VDC）电流信号或电压信号，即可控制运转，以角行程
输出的扭矩转动球体0~90°，电动阀门厂家，就能完成启闭动作或调节动作。

2．全电子式电动执行机构，电动阀门供应商，采有机电一体化结构，具有机内伺服操作和开度信号位置
反馈、位置指示、手动操作等功能，功能强、性能可靠、连线简单，通过输入电流信号或电压信号，改
变球芯的旋转角度（0-90°任意角度），实现比例调节动作。

电动卸灰阀分为常温型和高温型由电机和齿差行星减速器或针纶摆线减速机与转龙式卸料器三部分组成
，共有两个系列60种规格，进出口法兰的为A型圆形的为B型，电动卸灰阀一般采用铸造或是碳钢板焊接
制成，是除尘设备和其他设备卸灰卸料的主要设备之一。测试结果表明，除尘系统的各项技术指标达到
了设计要求，电动阀门报价，除尘系统运行稳定。系统的不足之处是兑铁口挡板阻碍了尘气的上升，对
粉尘捕集有影响，尚需进一步完善。

电动阀和电磁阀的用处：



   电磁阀：用于液体和气体管路的开关控制，是两位DO控制。普通用于小型管道的控制。

   电动阀：用于液体、气体微风系统管道介质流量的模仿量调理，是AI控制。在大型阀门微风系统的
控制中也能够用电动阀做两位开关控制。

   电磁阀：只能用作开关量，是DO控制，只能用于小管道控制，常见于DN50及以下管道，往上就很
少了。

   电动阀：能够有AI反应信号，能够由DO或AO控制，比拟见于大管道微风阀等。

电动阀门报价-天和阀门有限公司-毕节电动阀门由潍坊天和阀门有限公司提供。潍坊天和阀门有限公司
（www.gtspjx.com）在环保设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，天和阀门一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：黄经理。
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