
统一蓄电池N120加液12V120AH船舶专用

产品名称 统一蓄电池N120加液12V120AH船舶专用

公司名称 山东京岛电源科技有限公司

价格 10.00/只

规格参数 品牌:统一
型号:N120
规格:12V120AH

公司地址 北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室

联系电话  13521343686

产品详情

统一蓄电池N120加液12V120AH船舶专用

统一蓄电池的极板为单极耳，单极耳蓄电池存在两个方面的缺陷，一是单极耳蓄电池装置时为单汇流排
及单穿壁焊，车辆行驶进程中，跟着车辆的巅波，蓄电池的极板将也将发作上下振动，常常构成内极柱
穿壁焊处疲惫开裂，导致蓄电池报废；二是单极耳蓄电池为单汇流排，单汇流排电池的内阻较大，影响
了蓄电池的放电功用。 N12012V120AH 加液电瓶 起动电池. 品牌：统一 标准：505*182*213*227（mm)
容量：120AH 分量：15.6KG
适用车型：依维柯40-10、日产、五十铃、日野、三菱载重车、堆高机、发电机组，叉车等。 统一蓄电池
由电池外壳、弹性垫片、隔墙、穿壁焊、正汇流排、正极板、负极板、负汇流排、正接线端子、负接线
端子组成，其特征是电池外壳设置为长方体形，电池外壳的内部沿横向均匀设置隔墙，隔墙的上部设置
穿壁焊，电池外壳的内侧和隔墙的两边设置弹性垫片，相邻弹性垫片的空间方位上间隔设置正极板与负
极板，正极板的上端设置正汇流排，负极板的上端设置负汇流排，电池外壳的一端设置正接线端子，电
池外壳的另一端设置负接线端子。本实用新型所述的正汇流排、负汇流排，其特征在于正汇流排和负汇
流排别离成对设置。本实用新型的有利作用是轿车起动型双极耳蓄电池的正汇流排和负汇流排选用成对
规划，极群焊接时亦选用双汇流排及双穿壁焊结构，避免了穿壁焊开焊及汇流排开裂构成的蓄电池断路
，提高了蓄电池的可靠性。 统一蓄电池常常过充电，温度高才会使蓄电池缺水，这种情况只需求补偿蒸
馏水就能够。电瓶液其实就是硫酸加蒸馏水，运用中水会蒸腾，构成电解液的浓度增高，所以要补偿蒸
馏水，如果在浓度低了的情况下就要补偿电瓶液。 加液进程如下：拆下外壳的八颗螺丝，能够看到铅酸
蓄电池上边的塑料压条，压条出厂前用胶粘住了，留神用螺丝刀别下来；然后能够看到六个胶皮帽，留
神翻开用一次性注射器吸饱铅酸蓄电池补偿液，一点一滴参与，留心不要溢出，硫酸有腐蚀性。快加满
时，再抽出来一点。 蓄电池充电留心事项 1、不进行初充电 蓄电池的初度充电称为初充电，初充电对蓄
电池的运用寿数和电荷容量有很大的影响。若充电缺少，则蓄电池电荷容量不高，运用寿数也短；若充
电过量，则蓄电池电气功用尽管好，但也会缩短它的运用寿数，所以新蓄电池要留神慎重地进行初充电
。轿车蓄电池充电留心事项中最开端需求车主留心的就是初度充电的问题。 2、不进行补偿偿电 有些驾
驶员常忽视对在用车蓄电池的补偿偿电。因为蓄电池在车上充电不完全，易构成极板硫化;一起，在运用
中充、放电的电量是不平衡的，假使放电大于充电而使蓄电池长时间处于亏电情况，蓄电池极板就会逐



渐硫化。这种缓慢硫化，会使蓄电池电荷容量不断下降，直到起动无力，大大缩短蓄电池的运用寿数。
这是在蓄电池充电留心事项中尤为需求车主留心的当地。 3、蓄电池过充电 统一蓄电池常常过量充电，
即使充电电流不大，但电解液长时间“欢腾”，除了活性物质外表的纤细颗粒易于坠落外，还会使栅架
过火氧化，构成活性物质与栅架松散剥离。
统一蓄电池质保条款：铅酸蓄电池质保期一年。如作为商业运输车 .出租车.工具车等运用质保期为半年
。在质保期内凡属原材料（极板）及制造原因发作的质量问题，本公司担任修补或退换。因为以下非常
规及差错运用办法导致蓄电池出现问题，不在质保范围内： 1电池因皮带打滑 起动过量 端柱污染
额定负载等等而构成的亏电。 2因为充电机问题，构成充电电压过低或过高构成蓄电池损坏。
3配用车辆差错或装置运用不妥 磕碰构成无法运用。 4私行对蓄电池进行改装 拆开等引起的问题。
5液体干固不在质保期内。
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