
光缆 皮线 光纤

产品名称 光缆 皮线 光纤

公司名称 宁波五网光电科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 宁波市慈溪市观海卫镇工业区

联系电话 057455840835 13780036250

产品详情
光缆  皮线 光纤皮线光缆多为单芯、双芯结构，也可做成四芯结构，横截面呈8字型，加强件位于两圆中心，可采用金属或非金属结构，光纤位于8字型的几何中心。科技皮线光缆内光纤采用G.657小弯曲半径光纤，可以以20mm的弯曲半径敷设，光缆  皮线 光纤光缆  皮线光纤适合在楼内以管道方式或布明线方式入户。
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折叠编辑本段简介

皮线光缆俗称室内悬挂式布线光缆。
在国内光纤接入市场呈现出良好的发展势头的情况下，光纤接入已成为光通信领域中的热点。在光纤接入工程中，靠近用户的室内布线是最为复杂的环节，常规室内光缆的弯曲性能、抗拉性能已不能满足FTTH(光纤到户)室内布线的需求。因此，2002年，由烽火科技根据市场需求开发出皮线光缆，并申请了国家专利。
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FRP)或金属加强构件，最后，挤制黑色或彩色聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH，低烟，无卤，阻燃)护套而成。
两根平行FRP或金属加强件使光缆具有良好的抗压性能，保护光纤;
光缆结构简单，重量轻，实用性强;
独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护;
低烟无卤阻燃聚乙烯护套或阻燃聚氯乙烯护套，环保。
可与多种现场连接器匹配，可现场成端。

皮线光缆因为柔软、轻等特点;使得其在接入网中被大量使用;皮线光缆学名:接入网用蝶形引入光缆;由于其形状呈蝴蝶形状;所以又有人称蝶形光缆、8字光缆。

折叠产品结构

普通皮线光缆为标准8字型结构;两个平行加强芯，中间为光纤;自承式皮线光缆在普通皮线光缆的结构上增加了一根粗钢丝吊线;总体来说自承式皮线光缆就是多了一根钢丝而已，其他均未改变;
此种光缆每个厂家的结构都不同。但大体都不是金属加强芯，以蝶形皮线光缆为例
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