
室外频繁运动抗拉抗磨电缆

产品名称 室外频繁运动抗拉抗磨电缆

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司

价格 .00/米

规格参数 认证:CE/UL认证
材料:PUR
护套:聚氨酯

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18930108807 18930108807

产品详情

室外运动频繁抗拉抗磨电缆多用于进水口门机、尾水门机、泄洪坝段门机卷筒卷盘装置。

一般门机卷筒电缆的规格有：3x150 1x70，3x120 1x70。3x95 1x35，3x150等。

门式起重机电缆长期承担着物资、设备进出库的装卸工作，使用频率高、任务大；从卷筒电缆导体材料
的柔韧性、绝缘材料的耐拉伸老化、线芯的组合、芯线的绞合节距、辅助材料的搭配、缠绕或内护套的
保护、外护套的材料和要求，这些方面来重点考虑和选择。1.普通的YC和YCW橡套电缆，导体粗硬，绝
缘和护套强度差，寿命短。易断芯、护套老化开裂、缆芯不带钢丝抗张力差，带钢丝受挤压易戳破绝缘
层从而导致电缆短路工作停顿。

特点和要求：材质：德国进口阻燃聚氨酯PUR复合料；退火无氧抗拉柔细铜丝；抗拉、防裂、防断、耐
磨、耐撕裂、耐各类油脂、耐腐蚀、柔性耐弯曲，耐卷筒卷绕、防紫外线、耐低温（-40℃-
80℃）；弯曲次数： 300万-400万次不断芯；

公司开发了室外转筒电缆（起重机门机用卷筒电缆），矿用电动转盘高强度抗拉耐磨转筒电缆。

电动铲运机转筒专用电缆 3x50 3x10，3x16 6x2.5，3x20 1x10，3x16 1x10等

液压铲运机转筒专用电缆 3x95 1x50 4x50，3x35 1x16等

室外施工转筒转盘电缆 3x95 1x50，3x240 1x120， 3x120 1x70等

室外频繁运动抗拉抗磨电缆+室外频繁运动电缆，户外抗拉抗磨电缆，频繁移动安装电缆
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