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产品名称 消防排烟风机正确使用方法和技巧

公司名称 山东普雷蒂空调设备有限公司

价格 260.00/台

规格参数 品牌:普雷蒂
型号:HTF
产地:山东德州

公司地址 山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处
沙王庄村75号

联系电话 0534-80183222 18953493222

产品详情

       用户在选择消防排气扇之前应该注意哪些细节？针对设备的不同环境选择不同类型的排烟风
机。在选择消防排烟风机时，最好选择大型品牌企业购买，以保证质量。排烟风机已通过新国家标准3C
的验证，以及在选择消防排烟风机时的注意事项。

HTF-I-13/HTF-I-14/HTF-I-15消防高温排风机的选型及功能澄清

       1.风扇功能表中列出的功能是最高功率范围内的功能。根据风量，分为五个功能操作点。选择
应以功能表为准。出厂风机的合格产品处于额外风量条件下，总压力值误差不大

于5%。功能选择表是标准状态下的功能，无论技能文档或订单要求如何，以标准状态下的功能为准。

       2.风机设备的方法可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、设备规格等功能有特殊要求。

       3.HTF一号和HTF二号代表用于常压灭火和高温排烟的特殊风扇。选择轴流式:HTF一号(单速)
和HTF二号(双速)。HTF三号和HTF四号代表中压消防高温排烟系统

       4.HTF-X是一种消音型消防专用高温排烟风机。用户可以根据实际需要选择不同的类型。

       5.HTF-W系列屋顶安装高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选择阻燃玻璃钢罩或钢罩。6.
HTF-D是一种低压消防高温排气扇。

       根据排烟风机输送气体的不同物理化学性质，选择不同的排烟风机。运输爆破和可燃气体应
选用防爆通风机；除尘或煤粉运输应选择除尘或煤粉风机；输送腐蚀性气体应选用防腐通风机；应选择
高温通风机在高温条件下运行或运输高温气体。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

