
12v100ah氙气灯专用锂电池价钱

产品名称 12v100ah氙气灯专用锂电池价钱

公司名称 广州狼泳户外用品有限公司

价格 780.00/台

规格参数 品牌:狼泳
容量:100ah
产地:广州

公司地址 越秀区越秀南路5号2104房

联系电话  13609030553

产品详情

12v100ah氙气灯专用锂电池循环寿命长，容量大，体积小,重量轻,无记忆效应,内阻小,绿色环保.使用寿命
是铅酸电池的10倍，体积约是铅酸电池的三分之一。重量约是铅酸电池的三分之一，大大提升电子设备
便携能力，内部保护板为多重保护设计，能防止过充、过放、短路、生产过程采用电脑品质检测与监控
．确保了电池的优异性能。狼泳12v锂电池主要用于逆变器、疝气灯、太阳能、LET灯、手机、笔记本电
脑充电等。

产品参数：

产品品牌：狼泳

产品型号：ly100

标准容量：100ah

产品重量：4kg

产品尺寸：320x235x70mm

标准电压：10-12.6v

充电电流：8A

充电时间：10小时

电池类型：聚合物锂电池



电芯标准：A级

出厂电压：11-12.6v

保质期限：10年

工作温度：-20℃-75℃

存储温度：10℃-30℃

标准配置：锂电池組、充电器、专用背包

产品特点：

1.进口大容量聚合物电芯：续航保障，完美户外电源。

2.寿命更长；世界前沿聚合物锂电池科技，使用寿命为普通铅酸电池的3倍以上。

3.重量更轻；同等容量锂电池仅为普通铅酸电池重量的1/3。

4.外壳采用进口工业级工程塑料；原生ABS工程塑胶、采用进口工艺美观大方，抗震、耐摔、耐高温、绿
色环保可回收，无污染。

5.超大容量；进口电芯电池，采用进口优质电芯，内阻小于2毫欧，极大降低了锂电池的自耗电。延长了
供电时间，使其在大电流放电的情况下不易发热，更加耐用。

6.DET离型保护膜；具有很好的吸附性和贴合性。具有优良的耐高温性、电气绝缘佳。有良好的粘结性
、而幅射性、耐介质性。安全度十分高、不会爆炸，只会鼓包。

7.进口MOS管；导通电阻小、损耗十分小，体积小、重量轻、寿命长，噪音低，热稳定性好、抗干扰能
力强。

8.进口精工lC；内置高精度电压检测电路，低消耗电流，各种延迟时间只需由内置电路来实现，内置三
段过电流检测电路。

产品应用范围：

1.电动工具：清扫车、吸尘器、钻头、火炬

2.电动车：电动自行车、电动滑板车

3.工具：背机、疝气灯、逆变器

4.储能：太阳能和风力发电系统、城市网格， 社区

5.备份系统和UPS：电信基础有线电视系统的计算机 服务器中心、医疗器械、军事装备

产品使用方法



1、12v锂电池操作步骤

 （1）红色接线柱是12v锂电池正极（+）

 （2）黑色接线柱是锂电池负极（-）

 （3）使用前应先关闭用电电器开关，然后接线

 （4）将用电电器的正极接在红色接线柱上，将负极接在黑色接线柱上

 （5）检查无误后再打开用电电器开关

 （6）停止使用后依安装的反步骤卸下接线

 （7）如需查看电量，请按压电量显示控制开关

2、12v锂电池充电说明

 （1）12v锂电池充电前必须卸掉所有用电电器

 （2）先将充电插口插于12v锂电池的充电接口上

 （3）然后将充电器电源插头插在220v电源插座上

 （4）充电过程中充电器会亮红灯

 （5）12v锂电池充满后充电器会自动转为绿灯停止充电

 （6）电池充满后严禁长期将充电器接在电池上

 （7）电池电压低于9v左右为亏电状态，应尽快充电

3、注意事项

  

 （1）严禁使用其他充电器给本电池充电：

 （2）严禁电池亏电时继续使用；

 （3）使用中如果电池外壳非正常原因严重发烫，请暂停使用，待查明原因排除故障后再使用；

 （4）严禁使用夹子夹在12v锂电池桩头上充电，这种方式极易导致电池爆炸：

 （5）严禁超负荷使用本电池，否则极易导致爆炸：

 （6）严禁将电池置于热源附近或投入火中。

 （7）本电池电流特别大，建议您配置机外短路保护器以保护电池。推荐使用60A―100A空气开关。

 （8）严禁私自搭接启动，会引起电池爆炸，如需使用启动功能需要增配专用保护线。



4、保存说明

 

 （1）电池保存在干燥低温环境中，电池周围不能放置任何易燃易爆及化学物品：

 （2）电池不能满电长期存放，佳存放电压：聚合物是11.4V左右：磷酸铁锂是12.8V左右。每月应对电
池做检查，如电压有下降，应及时充电到佳存放电压范围。

 （3）长期放置需要使用时，应先检查电池电压状态，再次充满电后方可正常使用。
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