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产品名称 钢制暖气片规格 安顺钢制暖气片 祥和散热器

公司名称 河北祥和冷暖设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市固城南店村

联系电话  13603225148

产品详情

     暖气片作为普遍的采暖设备，由各个不同的零部件组成，大家在选购时往往只注重暖气片的材质
，从而忽视暖气片上面的小配件。暖气片配件小，但是作用却很大，它关系着暖气片使用的各个环节，
直接关系着暖气片的使用寿命。所以，大家在选购暖气片时一定不要忽视暖气片配件，今天祥和散热器
为大家介绍一下暖气片的配件。

    1、跑风：通过跑风给暖气片放气，解决暖气片不热的主要手段之一当供暖系统中有空气，导致暖
气片不热的时候，跑风大效果是放掉暖气片里面的空气，使暖气片非常好的循环，从而解决暖气片不热
的现象。因为跑风多与空气和水接触，受氧容易腐蚀，所以选购时首先看材质，铜的好，钢的欠好，其
次看重量，重的好，轻的欠好，再次看做工，精致的好，粗糙的欠好。因此，所有质量合格的跑风一般
都是用纯铜或者铜镀铬合金，防止腐蚀，保证使用寿命。

  2、丝堵：防止暖气片的漏气、漏水，起到密封的作用。与跑风效果相反，丝堵用在暖气片的末端，
作用是避免暖气片漏水漏气，起到密封的作用。它需要具有很强的耐腐蚀性，不被污水废水所腐蚀，在
低温环境中不存在冻裂和膨胀漏水的现象。好的制作材料为纯铜，如祥和采用的是105克纯铜，保证丝堵
的品质。

  3、暖气片采用的是105克纯铜，保证丝堵的品质。膨胀螺丝和挂钩/支架：保证暖气片安全使用。暖气
片的安装方式分为落地式与壁挂式，现如今新型暖气片为主流的暖气片，其外形美观、色彩多样、散热
效率高等优势得到了大多数供暖客户的青睐，新型暖气片多采用壁挂式安装，犹如一幅时尚的壁画，大
大提升家居品味。暖气片配件膨胀螺丝与挂钩具有很强的抗压、抗拉功能，可以将暖气片固定在墙上，
保证暖气片使用过程中不会移动、安全平稳的运用！

   暖气片配件虽然小，钢制暖气片图片，但是作用却非常的大，大家在选购时一定不要忽视，配件品
质的高低直接影响着暖气片的日常使用及使用寿命。

明装暖气片安装流程-铺设管路 一般来说，明装钢制暖气片安装流程一步是铺设管路，但在铺设管路之前



，技术人员一定要先到住户家里进行实地测量，与业主沟通并确定好需要安装的暖气片型号、片数、进
出水方式和具体安装位置。接下来才正式进入铺设管路这流程。铺设管路，俗称明管。明管对室内装修
风格有一定的影响，所以才有了前面技术人员实地查看这一步，技术人员根据房屋的户型结构和已装修
情况来确定布管路线。合理安排散热设备的位置、大小及管路走向，尽量做到更合理、更隐蔽。管路一
般布置在吊顶、阴角线和踢脚线等地方，方便进行隐蔽处理。

河北祥和冷暖设备公司为您提供小常识：

        如何解决钢制暖气片在使用中出现的问题，是每个用户都迫切想要了解的，从而带来的供
暖效果呢?在此为你简单的介绍一下，主要从四方面，一起来了解一下吧，以下是具体介绍。 1、钢制暖
气片不热要弄清哪个供热单位供热，向相关单位反映。若是小区管线失修、失调，应由产权单位抢修、
调节。 2、出现漏水的现象，分户控制的用户要及时关闭室内管道入口处的两个阀门。如果情况特别紧
急得不到控制时，及时拨打散热器维修人员的服务电话。 3、钢制暖气片里的水不能放，钢制暖气片品
牌，原因是使用做过防腐处理的软化水，有害健康。而且供热管道里一旦失水过多，会导致供热系统不
平衡，影响影响整体供热效果。 4、供热前用户要对室内散热器逐一查清，如采暖系统阀门是否完好，
待供热注水时方可打开。检查是否有妨碍供热抢修等隐患，用户家中应留人观察，采暖系统注水时，要
手动打开，直到散热器出现水为止。做供暖，安顺钢制暖气片，我们更专业，相信祥和，相信您的选择
！欢迎广大朋友来电咨询！我们将竭诚为您服务！

钢制暖气片规格-安顺钢制暖气片-祥和散热器由河北祥和冷暖设备有限公司提供。河北祥和冷暖设备有
限公司（www.xhln.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 保定 的水暖五金等行业积累了大批忠诚的客户。
公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领祥和散热器和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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