
新型PP PE板材生产设备详情 新锐塑机

产品名称 新型PP PE板材生产设备详情 新锐塑机

公司名称 青岛新锐塑料机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛胶州市北京西路889号

联系电话  13953205838

产品详情

本机组主要用于生产PP板材或者微发泡板材，在挤出过程中高压注入发泡剂，经模头挤出发泡，冷却、
定型、切割、牵引、收卷来完成产品

PP板材生产线的特点

该生产线采用先进的双级串联式发泡技术，性能稳定，操作简单。

螺杆、料筒由38CrMoALA氮化钢精制而成，提高螺杆的使用寿命。

采用红外线节能加热器，智能数显自动温控仪控温，新型PP PE板材生产设备详情，高效低耗。

驱动电机采用变频控制，调速精度高、范围广、能耗低、运行可靠。

螺杆、料筒由38CrMoALA氮化钢精制而成，提高螺杆的使用寿命。

采用红外线节能加热器，智能数显自动温控仪控温，马鞍山PP PE板材生产设备，高效低耗。

驱动电机采用变频控制，调速精度高、范围广、能耗低、运行可靠。

纯PP板：密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无味是目前最符合环保要求
之工程塑料之一。主要颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。产品大幅宽：1500mm产品
长度：100-10000mm 推荐规格：1300×2000mm
1000×2000改性PP板（钙塑板）：尺寸稳定好，价格低，刚性，哪有PP PE板材生产设备公司，耐热性等
均较纯PP有一定提高。颜色一般为绿色、白色、米黄色。主要用来做水箱，三相分离器得产品。产品厚
度：2-30mm推荐规格：1000×2000mm



产品特点：板材的有效宽度为2500MM，厚度为1-12MM。产品广泛应用于冰箱内胆，浴缸，淋浴房及家
电外壳等制品。

ABS、PS、PMMA冰箱板、洁具板生产线根据客户的生产要求，采用不同的螺杆结构，模具设计及辅机
配置等，供应PP PE板材生产设备价格，可适用于生产ABS，PMMA，PS的板材产品。板材的有效宽度为
2500MM，厚度为3-40MM。产品广泛应用于冰箱内胆，浴缸，淋浴房及家电外壳等制品。

冰箱板

主要用于冰箱柜门胆、内胆、抽屉、接水盘、饮水机等。

洁具板

用于卫浴产品如：浴缸、淋浴房、蒸汽房、洗脸槽。

广告板

主要应用于：指示导向牌、胸表牌、机械标牌、广告装潢、室内装饰等。

箱包板

主要用于各种拉杆箱、行李箱、休闲包等箱包。

汽车板

主要用途：汽车车顶、仪表板；座椅靠板、车门板、窗框、摩托车、沙滩车、代步车、高尔夫球车灯外
壳。

新型PP PE板材生产设备详情-新锐塑机由青岛新锐塑料机械有限公司提供。青岛新锐塑料机械有限公司
（www.xinruisuji.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！同时本公司（www.qdxinruisuji.b58b.com）还是从事塑料板片材设备，山东塑料板片材生产线，胶
州PVC塑料板片材生产设备的厂家，欢迎来电咨询。
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