
双门医用冷藏柜

产品名称 双门医用冷藏柜

公司名称 北京福意电器有限公司

价格 8888888.00/台

规格参数 温度:-20℃/4℃/2-8℃
库存:现货
物流:德邦物流

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13811305308 13811237849

产品详情

-

双门医用冷藏柜相关:

双门医用冷藏柜公司说明:  

冬季，天气冷甘露醇容易结晶，影响输液。 以前，甘露醇结晶，用热水烫，需反复冲泡很长时间。甘
露醇才能溶化，费时费力。福意联甘露醇注射液防结晶保存柜，可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的
环境里进行溶解，或25~27度的环境下保温，防止结晶现象的发生。

===========================================================================
=双门医用冷藏柜产品用途:热敷疗法-热敷疗法简介热敷疗法具有悠久的历史，今仍在广泛地使用。他是
将中药敷于人体某一部位，并通过加热而进行治疗的方法。其优点是有药物和热敷双重作用。中药热敷
法即将具有活血化瘀、通经活络的各种中草药放入纱布包敷治，能使部血管扩张，循环改善，代谢增强
，促进部代谢废物的暇收和排泄，并有缓解肌肉痉挛，促进炎症和淤血的吸收及祛风散寒、舒筋活络、
消肿止痛等多种作用。热敷疗法适用于各种闭合性损伤，如各种关节扭伤、脱位、骨折，以及颈椎病、
腰腿痛、类风湿关节炎、关节挛缩等病变。  手术室净化为大家介绍医院感染按病原体来源分类,可分为
内源性感染和外源性感染两大类，具体介绍如下：      一、内源性感染      内源性感染也
称自身感染,病原体来自患者自身的体内或体表，部分是人体定植、寄生的正常菌群，在正常情况下对人
体无感染力，不致病，在一定条件下可成为条件致病菌，引起各种内源性感染，例如医院使用的留置导
尿，由于大肠埃希菌有吸附尿道上皮的特殊能力，大肠埃希菌从原寄居的肠道进入泌尿道而引起泌尿道
感染，或病人的部或全身免疫功能下降，使一些正常菌群在寄居部位穿透粘膜等屏障进入组织或血流引
起感染。或由于抗生索的使用引起菌群失调，病人出现的二重感染等。      部分内源性感染微生



物冰箱则可能是“医院菌株”，在患者住院期间“医院菌株”迁移并定植于患者的体表或体内，“医院
菌株”可以是从医院环境或从其他病人、医院工作人员处获得。     
内源性感染的发生和机制较复杂，预防内源性感染比较困难，因此也称为难以预防性感染。     
二、外源性感染      外源性感染也称交叉感染,是指病人间、病人和医务人员间直接感染，或通过
接触医院的环境、物品而获得的感染。病原体来自患者的身休外，如其他病人、医务人员，未彻底灭菌
或污染的医疗器械、、血制品、生物冰箱制品、医院环境等。外源性感染通过加强医院消毒、灭菌、隔
离等措施的采用可以达到有效预防和控制。      医院感染也可按发生感染的部位分类。医院感染
发生的部位可分为泌尿系统感染、呼吸道系统感染、手术部位感染、系统感染、胃肠迸系统感染、皮肤
和软组织感染、神经系统感染、心血管系统感染等。=====================================
=======================================

双门医用冷藏柜产品参数:

手术室净化净化手术室无菌净化的操作原则 随着医学的进步，为了进一步减低手术室的感染率，手术室
由“防菌时代”进入了“无菌时代”。医院的净化手术室是现代医院建设的核心部分，担负着对全院患
者进行手术和危重病人救治的任务。因此它的装备水平直接影响医院的工作效率和手术的成败，也是衡
量医院水平的一项硬指标。净化手术室 无菌是指在医疗、护理操作的过程中，防止一切微生物冰箱浸入
人体和防止无菌物品、无菌区域被污染的。净化手术室无菌的操作原则如下：
1、净化手术室操作环境清洁、宽敞 (1)操作环境应清洁、宽敞、定期消毒;
(2)操作台清洁、干燥、平坦、物品布合理; (3)无菌操作前半小时应停止清扫工作，避免尘埃飞扬。 2、工
作人员仪表符合规范无菌操作前，工作人员应戴好帽子和口罩，修剪指甲并洗手，必要时穿无菌衣、戴
无菌手套。
3、明确净化手术室基本概念，进行无菌操作时，应先声明无菌区、非无菌区、无菌物品的概念。
4、净化手术室物品放置有序，标志明显 (1)无菌物品必须与非无菌物品分开放置，并且有明显的标志。
(2)无菌物品不可暴露与空气中，应存放于无菌容器内。
(3)无菌包外表需表明物品名称、灭菌日期，并按失效期先后顺序摆放。
(4)无菌包的有效期为7天，过期或受潮应重新灭菌。 (5)一套无菌物品只供一位患者使用一次。
5、净化手术室操作中的无菌观念
(1)进行净化手术室无菌操作时，操作者身体应与无菌去保持一定的距离;
(2)取放无菌物品时，应面向无菌区; (3)取用无菌物品时应使用无菌持物钳;
(4)手臂应保持在腰部或治疗台面以上，不可跨越无菌区，受不可接触无菌物品;
(5)非无菌物品应远离无菌区，无菌物品一经取出，即使未用，也不可放回无菌容器内。
(6)如无菌物品疑有污染或已被污染，应予更换并重新灭菌。净化手术室 手术室净化是采用空气洁净对微
生物冰箱污染采取程度不同的控制，以达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜
的温、湿度，创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境，使病人在手术时组织受到尽可能
少的损伤，并大大减低感染率，尤其是颅内手术和烧伤手术，保证病人术后能更快更好地恢复。手术室
净化的无菌标准是什么？相信这是很多朋友心中的疑惑，所以我们的小编就请教了相关的人士并给大家
整理了一下，下面我们就一起来看看这方面的介绍，相信能够让大家很好的认识这一点。手术室净化无
菌的标准有下面几点：优良，手术室净化进风系统需要安装新风过滤箱、净化空调(包含初效/中效/优良
三个过滤段)，末端还要有优良送风口。除此之外，在一定条件下还需安装净化增压箱。第二，手术室净
化回风系统需要安装回风口、过滤初效器、中效回风箱。第三，由于医护人员与医疗器械等进入医疗净
化洁净室必须经过彻底净化，因此还必须设置安装有风淋室、货淋室、传递窗等。第四，进入手术室净
化之前还需设置有缓冲区，缓冲区室门需安装有电子互锁，更衣处还应安置有洁净储衣柜、空气清新机
等。第五，在手术室净化内部区域还需要安装洁净度能够达到100到10000级的垂直层流工作台、层流罩(F
FU)、洁净棚(可移式净化工作棚)、自净器等。双门医用冷藏柜产品特点:

随着医疗卫生的发展，围手术期低体温已引起医务人员的高度重视。福意联手术室恒温箱，加温液体药
品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。 本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗
液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。
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