
无尘无菌洗衣房设备-涤美100公斤隔离式洗衣机

产品名称 无尘无菌洗衣房设备-涤美100公斤隔离式洗衣机

公司名称 泰州涤美机械设备有限公司

价格 108000.00/台

规格参数 额定容量:100KG
电机功率:11KW
整机重量:3000KG

公司地址 泰州市医药高新技术产业开发区寺巷街道民营科
技园A幢274室

联系电话 0523-86118824 13775682464

产品详情

国外新冠肺炎疫情让人担忧，不知道大家有没有想到衣食住行占第一位的衣的洗涤，在这种传染性极强
的病毒面前，唯有使用隔离式洗衣机来进行消毒洗涤才能保证衣物不会沾染病菌。根据中国相关专家的
意见，这种病毒离体后可以附着在食物包装袋、衣物、蔬菜等一切物体表面，活性有效期可能比较厂。
如果用这样的衣物接触到人的鼻子有可能被感染。当然，病菌要达到一定浓度才能攻破人体免疫系统。

24日，纽约州的新冠肺炎病例迅速增加，纽约州州长安德鲁�库莫警告新冠病毒在该州的传播速度比“
子弹头列车”还快。

美国约翰�霍普金斯大学发布的数据显示，截至东部时间24日15时（北京时间25日3时），美国新冠肺炎
确诊病例升至50206例，死亡606例。世界卫生组织同日表示，美国有可能成为新冠病毒大流行的新中心
。位于美国东北部的纽约州24日新冠肺炎确诊病例为25665例，占美国总数近一半，可能成为美国疫情暴
发的中心。其中，纽约市确诊病例已达1.5万例，占美国确诊病例总数的三分之一。

库莫说，纽约州新发病例的数量每三天翻一番，而且丝毫没有放缓的迹象，高峰期可能在两至三周之内
到来。

那么国外在这种情况下，个人建议用隔离式洗衣机来洗涤感染者的衣物，床单被套。在足够的口罩预防
疫情的基础上，我们要保证布草的洁净度。

医院洗衣房的建设：应在污染区和清洁区入口处设置工作人员更衣室、淋浴室和卫生间，起到缓冲作用
；办公用房宜设在清洁区和污染区以外的区域，且可通向清洁区和污染区，方便日常办公；按照医院医
用织物洗涤消毒技术规范的要求，在污染区设立2个以上消毒浸泡池，消毒浸泡池主要针对不耐热的感染
织物进行先消毒；规定新生儿的感染织物必须单机单洗，因此可在重污染洗涤间设置至少2台洗涤容量小
一些的的隔离式医用洗衣机。医院洗衣房主体建筑结构宜采用框架结构，因其内部大型医院清洗设备较
多，日常操作程序较为固定，可以更加方便内部设备的灵活布置。除清洁、污染区域内的功能岗位，其
他工作环节区域，应该按医用布草清洗流程走向分区设置，同时需要明白一个道理，清洁和污染各区域



内部不宜再设置隔断墙，因为布草流动均需通过布草推车进行运送，没有隔断装置，就可以减少为洗衣
推车阻碍，同时为其停放提供了更大的使用空间；目前大部分有条件的单位都采购成套自动化程度高的
医院洗衣设备，不仅可以减少人工，也可提高工作效率。医院清洗设备的位置摆放时应注意，全自动医
院洗衣机之间的间距至少要预留0.6米以上的检修通道，方便日常维护保养，隔离式医院洗衣机投、取布
草处至少预留1.6米距离，这样可以方便操作。医院烘干机可并排摆放靠在一起，但是机身背部至少留1m
距离的检修空间，医院床单烫平机的前后操作位置需要保留1.5-2米的空间，两侧也需要预留0.6米的检修
通道。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

