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产品详情

废气处理装置的安装注意事项

安装期间通风管道的选择：可以选择低速管道。所谓的低速是指低于每秒15米的速度。然而，如果设计
风速太高，就有很大的差别。一般选用摩擦系数小的材料，制药厂废气处理设备，如聚氯乙1烯聚合物塑
料管。

进气口数量：一般来说，更多的进气口比一个更可靠，但是一个进气口更容易安装。正常情况下，选择
单个进气口。当然，当多套设备一起使用时，为每套设备选择单独的进气口。

出风口数量：高空排气选择一个通风口。否则，每套设备都有一个出风口。有些风扇直接排气有时是可
行的。

有机废气处理流程特点

有机废气处理进行催化床层的气体温度必须要达到所用催化剂的起燃温度，化工废气处理设备，催化反
应才能进行。因此对于低 于起燃温度的进气，必须进行预热使其达到起燃温度。特别是开车时，对冷时
气必须进行预热，因此催化燃烧法zui适于连续排气的净化，经开车时对进气预热后，即可利用燃烧尾气
的热量预热进口气体。若废气为间歇排放，每次开车均需对进口冷气癸进行预热，预热器的频繁启动，
使能耗大大增加。气体的预热方式可以采用电热线也可以采用烟道气加热，目前应用较多的为电加热。

废气处理环保设备的使用寿命

废气处理环保设备一般装上废气处理设备的公司就一定要合理地应用设备，不可以无动于衷，废气处理



设备公司，听任有机废气环境污染立即推广到气体中，挑选有机废气机器设备 或许还要考虑到成本费与
使用价值，废气处理设备中后期维护保养不用常常替换成零配件，机器设备采用金属材质，安徽废气处
理设备， 可一切正常运行zui少5-6年。要减少废气处理设备中后期的维护费要从提防学起，为了防止机
器设备作用，精1确度降低到要求的临界点或是降低问题率。

协百久 经久耐用(图)-制药厂废气处理设备-安徽废气处理设备由合肥协百久环保设备科技有限公司提供
。合肥协百久环保设备科技有限公司（www.xbjhb.com）是一家从事“废气处理设备”的公司。自成立以
来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“协百久”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥协百久在废气处理设备中赢得了众的客户的
信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资
料，谢谢！同时本公司（www.hfheiqichuli.com）还是从事合肥除尘，安徽除尘设备，除尘设备厂家的厂
家，欢迎来电咨询。
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