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产品名称 瓦楞夹芯板 鼎盛板材 瓦楞夹芯板的安装

公司名称 东莞市鼎盛板材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市望牛墩镇北环路寮厦北桥边

联系电话  13592701058

产品详情

屋面瓦简介（五）-鼎盛板材

二、粘土瓦

坡屋面的主材料各式各样:木板、树皮、竹条、茅草、麦杆，甚至还有石片等等。但这些材料防水性差、
寿命很短，直到人工烧制的黏土瓦出现后，瓦楞夹芯板，才算有了真正的屋面材料。所谓“秦砖汉瓦”
，说的是我国两千多年前就出现黏土瓦。

粘土瓦是以杂质少、塑性好的黏土为主要原料，经过加水搅拌、制胚、干燥、烧结而成，按用途可分为
平瓦和脊瓦，按其颜色分为青瓦和红瓦。

铝瓦楞板在幕墙中的应用（三）-鼎盛板材

复合铝塑板具有铝单板同样的可塑性其优点是重量轻，表面光洁平整度好，岩棉瓦楞夹芯板，按同方向
安装无色差，瓦楞夹芯板供应，并具有优异的现场加工性，为建筑误差所引起的外墙尺寸变化，为减少
加工周期和缩短安装工期创造了条件。复合铝塑板表面的氟碳涂层也是以在线辊涂的方式与辊压、热合
一次完成的，涂层均匀无色差，从而使建筑物的装饰色彩保持一致提供了保障。但是铝塑板的生产工艺
中铝板与塑料膨胀系数差别较大，易发生起泡、剥离现象。

EPS夹芯瓦楞板市场现状分析及前景预测报告（一）-鼎盛板材



【报告类型】多用户、行业/市场        市场 交易市场  市场源于古时人类对固定时段或地点进行
交易的场所，瓦楞夹芯板的安装，指买卖双方进行交易的场所.现在也应用于网络. 58�广告   查看详情
研究报告 【交付时间】3-5个工作日，特殊要求另行约定 【报告定价】￥6500.00 【发布机构】先略咨询

【报告格式】PEDF版＋WORD的版＋纸介版（限一份）

【售后服务】一年，目录范围之内，免费提供内容补充，数据更新等服务。

瓦楞夹芯板-鼎盛板材-瓦楞夹芯板的安装由东莞市鼎盛板材有限公司提供。东莞市鼎盛板材有限公司（
www.dgdingsheng168.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，鼎盛板材一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：辜先生。
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