
pe管给水管 塑金管业 邯郸pe给水管

产品名称 pe管给水管 塑金管业 邯郸pe给水管

公司名称 河北塑金塑料制品有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村

联系电话 18230127626 18230127626

产品详情

pe给水管的性能优势：

一种好的管道，不仅应具有良好的经济性，而且应具备接口稳定可靠、材料抗冲击、抗开裂、耐老、pe
管材耐腐蚀等一系列优点。将以科学发展观为指导，坚持走产学研一体化道路。突出“科技先进，质量
为本”的战略，邯郸pe给水管，注重将科技成果转化成现实生产力，依靠强大的人才优势、市场优势、
资本优势、技术优势以及创新优势，不断研发出新一代高科技智能管道产品，不断提升君诺品牌核心竞
争力和产品市场占有率。

PE给水管安装的时候需要开挖管槽，开挖以直线为宜。遇到管道在地下连接时，应适当增加接口处槽底
宽度以方便安装对接为宜。PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔
对接连接，电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。对接温度一般在210-230℃之间为宜，加热板加
热时间冬夏有别，以两端面熔融长度为1-2mm为佳。

安装前检验管槽是否达到安装要求，然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤，发现质量隐
患及时更换。在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均用C20砼设置混凝土支礅，法兰阀门用砖砌
支礅加固。

PE给水管与PE给水管有什么区别？都是高密度聚乙烯给水管材，英文缩写不一样而已！

给水用PE管材是传统的钢铁管材、聚氯文字乙烯饮用水管的换代产品。

给水管必须承受一定的压力，通常要选用分子量大、机械性能较好的PE树脂，如HDPE树脂。LDPE树脂
的拉伸强度低，耐压差，pe管给水管，刚性差，成型加工时尺寸稳定性差，pe给水管规格表，并且连接



困难，不适宜作为给水压力管的材料。但由于其卫生指标较高，LDPE特别是LLDPE树脂已成为生产饮用
水管的常用材料。LDPE、LLDPE 树脂的熔融粘度小，流动性好，易加工，因而对其熔体指数的选择范围
也较宽，通常MI在0.3-3g/10min之间。

pe管给水管-塑金管业(在线咨询)-邯郸pe给水管由河北塑金塑料制品有限责任公司提供。行路致远，砥砺
前行。河北塑金塑料制品有限责任公司（www.hebeisujin.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，更矢志成为塑料建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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