
ＢＺＺ摆线转阀式全液压转向器，质量好

产品名称 ＢＺＺ摆线转阀式全液压转向器，质量好

公司名称 济宁力科液压有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 转向圈数:--
品牌:力科
型号:BZZ

公司地址 济宁市高新区创业中心4号楼2楼

联系电话 0537-2221388

产品详情

转向圈数 -- 品牌 力科
型号 BZZ 适用车型 --
安装布置形式 -- 传动比 --
前桥负荷 --（kg） 输出扭矩 --（nm）
摇臂轴摆角 -- 产地 山东济宁
配件编号 --

ｂｚｚ摆线转阀式全液压转向器

bzz系列转向器具有转向载荷大，操纵扭矩小的特
点，适用于工程机械、叉车、大中马力拖拉机、
联合收割机等低速重型车辆的液压转向和船舶的

液压航行操作。

 转向器的优点： ● 转向系统简单，造价低；
● 转向负载不直接作用于方向盘，操作舒适； ●
转向扭矩低，方向盘可连续自由转向； ●
产品规格多、排量范围广，从50～1250 mlr，
能够适应各种不同的需求。 ● 根据系统需要，可
以连接不同功能和压力级别的阀块。
转向器的产品系列：● 010系列:正常型
包括开芯.闭芯.负荷传感基本功能 排量: 80 ---500
ml/r● 020系列:低输入扭矩开芯型 排量: 80---500
ml/r● 030系列:大排量型
包括开芯.负荷传感基本功能 排量: 630---1000
ml/r● 040系列:流量放大负荷传感型 排量:
630---1250 ml/r 转向器的所配 fk阀块的功能：●



安全阀：设定转向器入口的安全保护压力●
双向过载阀：设定油缸的安全保护压力● 双向补
油阀：防止油缸受负载冲击时产生负压吸空现象
● 入口单向阀：防止转向时，油缸压力超过入口
压力产生反推方向盘现象主要技术参数：●
最大入口压力：16mpa● 最大背压：2.1mpa●
最高工作油温：80℃●
动力转向力矩：1.7～5.0nm● 最大人力转向力矩
：136nm开芯无反应转向系统该系统具有如下特
点和要求:● 转向器中位处于开路状态(开芯),即当
转向器不工作时,液压油经过转向器内部直接回油
箱.● 简单的转向系统,较为广泛的应用●
系统应采用定量泵供油● 是一种简单的.较为常用
的转向系统闭芯无反应转向系统该系统具有如下
特点和要求:● 转向器中位处于断路状态(闭芯),即
当转向器不工作时,液压油被转向器截止,转向器入
口具有较高的压力.●
系统必须采用压力补偿变量泵供油● 主要应用于
重载荷大型行走机械流量放大负荷传感转向系统
具有如下特点要求:● 具有负荷传感的所有性能●
一部分液压油通过可变节流口,按一定比例直接进
入油缸工作腔.● 放大比在40rpm以下,随转速的提
高而增大,直至达到最大设计放大比.● 实现快速
转向时提供大的排量,慢速转向时提供较小的排量
● 提供较小的人力转向排量,获得较小的人力转向
力矩.负荷传感转向系统 负荷传感转向系统由泵.
优先阀. 负荷传感转向器.
转向溢流阀.系统溢流阀组成.具有以下优点:●
对转向负载的变化有良好的压力补偿● 转向回路
与其它工作回路互不影响,主流量优先保证转向回
路.转向器中位时只有很少流量通过转向器,系统节
能.● 转向回路压力.流量保持优先,转向可靠●
中位压力特性不受排量的影响
泵------可以采用定量泵. 压力补偿变量泵.
压力流量补偿变量泵.
使用定量泵时其它工作回路(ef)必须采用开芯系统
; 使用压力流量补偿变量泵时,ef采用负荷传感系统
或闭芯系统 优先阀------优先阀必须满足最大泵流
量要求,必须保证优先流量;优先阀控制压力应与转
向器控制流量相匹配,动态信号优先阀与动态信号
转向器相配. ls管路------ls管路是将来自转向器内
部动节流口的压力信号传到优先阀,通常小于2米
。 转向安全阀------优先阀溢流阀压力设定应比转
向需求压力高2mpa. 系统安全阀------如果需要设
置系统安全阀来满足泵的安全需要,系统安全阀压
力必须高于优先阀设定压力

转向器订货说明 010 – 1101系列代号
规格编号

 订货参见尺寸及外形图，根据所选用的转向器的具体型式从下
表中选择对应编号，如需特殊连接方式，请与力科公司联系。



 bzz系列转向器连接尺寸



地址：山东省济宁市济岱路8号电话：0537---2221388（办公室）营销公司：0537--2228507
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