
上海生物质颗粒燃烧机 螺旋式变频自动送料

产品名称 上海生物质颗粒燃烧机 螺旋式变频自动送料

公司名称 大城县东迷堤飞鸿机械设备厂

价格 3500.00/套

规格参数 性能:节能环保
型号:1-900万大卡
产地:河北廊坊大城

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号

联系电话 0316-5960645 15128666332

产品详情

                                     上海生物质颗粒燃烧机 螺旋式变频自动送料

  15128666332 微信电话同步 上海生物质颗粒燃烧机 螺旋式变频自动送料生物质锅炉DZL型生物质锅炉
是单锅筒纵置式链条炉排锅炉，采用生物质颗粒做燃料，燃烧时，氮氧化物的排放量大大减小，符合国
家相关政策的标准，是新一代高效节能的锅炉产品。除此之外，它还具有升压快、热效率高、受热面积
大、操作简单、保护功能完善、运行安全可靠等优势，在轻工食品业、酒店餐饮业、服装纺织业、建筑
建材业等得到广泛的应用。

细节图展示

1、通过将两侧集箱上的部分上升管拉向护膛，然后引入锅筒侧下方并辅以锅筒底部隔热整浇成型组成炉
顶受热面

2、两翼烟道的设置，使烟气顺利进入前烟箱，使之前管板温度相同，避免因温度应力而产生管板裂纹。

3、锅筒内采用单回程螺纹烟管，强化了传热效果，同时螺纹烟管具有自清灰功能，避免了烟管内积灰。

4、拱形设计采用“西安交通大学”，后拱低而长，出口段为反倾斜，前拱倾角45°与后拱相呼应，形成
明显倒“α”火焰，有利于燃烧

5、炉排侧密封结构设计合理，避免了侧密封卡炉排和炉排两侧布风不均匀而烧坏侧密封的缺陷。

6、炉排下面有调节风室，两侧进风；采用新型曲臂螺杆调节结构调节灵活，布风均匀。设计推拉式闸板
清灰装置，闸板采用耐热铸铁精加工密封结构，从而有效防止二次燃烧变形和炉排漏风。
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