
铲运机铲车拖拽转筒电缆3x35+1x16

产品名称 铲运机铲车拖拽转筒电缆3x35+1x16

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司

价格 .00/米

规格参数 认证:CE/UL认证
电压:1000V
品牌:埃因

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18930108807 18930108807

产品详情

铲运机铲车拖拽转筒电缆3x35+1x16

电动铲运机在工作中，始终拖曳一根电缆，电缆在卷筒中收放。因为使用的环境不同，电缆需具备多种
特性。但整个工作工程中，电缆都要拖动和拉扯，所以耐磨性和电缆抗拉性就尤为重要。

本产品采用优质PUR材料作为护套，电缆采用双层护套结构，导体中心增加承载钢丝，克服了常规电缆
在使用过程中易损坏的问题。

铲车电缆，挖掘机拖拽转筒电缆3x35
1x16采用双层护套结构，外护套采用进口聚氨酯材料，无卤，阻燃符合IEC60332-1-2标准。

同时具备高耐磨性，耐酸碱性，防刮伤，耐候性强，增加电缆整体机械强度。

内护层采用高度混合弹性体材料，全挤压结构，保护线芯不受损伤，保证其柔软性，十分耐弯曲。

导体选择精细裸铜丝绞合，退火无氧处理，符合VDE 0295 Class6类标准

●技术数据

工作电压：600V

测试电缆：2500V

导体电阻20℃ ：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞镀锡铜丝

绝缘电阻：≥ 3000 MΩ/km （20℃）



弯曲半径： 固定安装 8 X D（电缆外径）

移动安装 10 X D（电缆外径）

工作温度：固定安装 - 40~ 90℃

移动安装 - 25~ 90℃

●电缆结构

导体材料：高抗弯强度的精细裸铜多股绞合（符合IEC60228 cl.5 /VDE0295 cl.5标准）

芯线绝缘：聚氨酯

芯线标识：到5芯以下符合VDE 0293彩色芯线标准，6芯以上黑色芯线白色数字编号带绿黄接地线或DIN
47100）

内护套：聚氨酯

外护套：聚氨酯

护套颜色：黑色

绞合方式：多层绞合

耐拉材料：中央纺织加强芯

电动铲运机转筒电缆，铲车拖拽转筒电缆，3x35+1x16铲运机电缆
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