
甘肃百米障碍器材规格，四百米障碍独木桥价格

产品名称 甘肃百米障碍器材规格，四百米障碍独木桥价格

公司名称 河北胜泽体育设施有限公司

价格 1000.00/件

规格参数

公司地址 盐山县开发区

联系电话 15076799612 15076799612

产品详情

甘肃百米障碍器材规格，四百米障碍独木桥价格

 所有产品的厂家直销，您可放心购买。不用通过 全省经销商 再通过县级经销商 购买

不用经过很多手以后花费高额的价格购买产品。只要客户提供图片，我们就可以加工生产，满足消费者
的需求。

送货方式：我厂产品均为大件，运输方式需要物流配货送到下为县级城市货站电话通知买方自提，一般
县城均能到达，如需送货上门可与所到货站协商送货上门，运输费用需方自己承担。货物送达所需时间
不好掌握，正常情况是一周时间内到货.

  

，

400米障碍详细规格；

  9梅花桩；由5个直径0.3米，高出地面0.1米的跨桩组成。右边三个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中
线0.3米，一跨桩中点距端线5米。左边两个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.6米，一跨桩中点距离
端线6.15米。

  8矮墙；宽2米、高1.1米、厚0.2米。洞孔宽0.5米、高0.4米、下缘距地面0.6米，设于矮墙左侧。

  7高板；高1.8米，长2米、宽0.5米、厚0.05-0.08米。

  6高台；高1.5米，长、宽各1米。

  4低台；高、长、宽各1米。高板、高台、低台间隔1米。



  3水平梯；长5.1米、宽0.59米、高2.4米，横杠直0.03-0.04米，横杠间跨0.5米，距高板跳台0.3米。

  2独木桥；长5米，桥面宽20厘米厚13厘米，高1.3米，斜板长2米 宽0.2米 

。桥下立柱间隔1-1.3米，柱应漆上红、白相间的颜色。

  1高墙；宽、高各2米，厚20厘米。

  0低桩网；由12根立桩对应分列两行，行距2米，间距1米，桩高出地面0.5米，每对立桩间用弹性材料
拉直成横线构成桩网，网下地面以松软的沙层为宜。

匍匐前进障碍训练材质：直径4.8cm圆钢管.厚度2.0mm? 长10m 宽2m
高0.4m；2、高姿前进障碍训练：4.8cm圆钢管厚度2.0mm。长10m 宽2m 高0.6m；3、铁丝材质
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