
井水检测机构,第三方井水检测机构

产品名称 井水检测机构,第三方井水检测机构

公司名称 国联质量检测

价格 .00/件

规格参数 品牌:国联质检
服务范围:全国
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 西咸新区沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 17792359878 18092379637

产品详情

深井水检测机构,井水检测单位

国联质检，可提供井水安全检测，卫生检测,农村大面积采用井水进行集中式供水，对于水位比较浅的地
域，都是自家打井，取水用于日常饮用及灌溉，生活用水等，面对水污染越来越严重，人们对饮用水安
全也越来越重视。

井水检测推荐：

感官性质化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐
、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂

毒理指标：砷、镉、铬、汞、硒氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸
盐

（2）微生物指标：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、致病菌、菌落总数

（3）放射性指标：总α放射性、总β放射性

国联质检水质检测范围：

井水、桶装水、污水、蒸馏水、超纯水、纯化水、海水、渔业水、泳池用水、中水、瓶装纯净水、饮用
天然矿泉水、冷却水、农田灌溉水、景观用水、河道水质、生活饮用水、地下水、锅炉水、地表水、工
业用水、试验用水等

水检测指标分析：

1、色度：饮用水的色度如大于15度时多数人即可察觉，大于30度时人感到厌恶。标准中规定饮用水的色



度不应超过15度。

2、浑浊度：为水样光学性质的一种表达语，用以表示水的清澈和浑浊的程度，是衡量水质良好程度的重
要指标之一，也是考核水处理设备净化效率和评价水处理技术状态的重要依据。浑浊度的降低就意味着
水体中的有机物、细菌、病毒等微生物含量减少，这不仅可提高消毒杀菌效果，又利于降低卤化有机物
的生成量。

3、臭和味：水臭的产生主要是有机物的存在，可能是生物活性增加的表现或工业污染所致。公共供水正
常臭味的改变可能是原水水质改变或水处理不充分的信号。

4、肉眼可见物：主要指水中存在的、能以肉眼观察到的颗粒或其他悬浮物质。

5、余氯：余氯是指水经加氯消毒，接触一定时间后，余留在水中的氯量。在水中具有持续的杀菌能力可
防止供水管道的自身污染，保证供水水质。

6、化学需氧量：是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。化学耗氧量越高，表示水中有机污染
物越多。水中有机污染物主要来源于生活污水或工业废水的排放、动植物腐烂分解后流入水体产生的。

7、细菌总数：水中含有的细菌，来源于空气、土壤、污水、垃圾和动植物的尸体，水中细菌的种类是多
种多样的，其包括病原菌。我国规定饮用水的标准为1ml水中的细菌总数不超过100个。

8、总大肠菌群：是一个粪便污染的指标菌，从中检出的情况可以表示水中有否粪便污染及其污染程度。
在水的净化过程中，通过消毒处理后，总大肠菌群指数如能达到饮用水标准的要求，说明其他病原体原
菌也基本被杀灭。标准是在检测中不超过3个/L。

9、耐热大肠菌群：它比大肠菌群更贴切地反应食品受人和动物粪便污染的程度，也是水体粪便污染的指
示菌

检测相关依据标准

《中华人民共和国传染病防治法》

《城市供水条例》

《生活饮用水卫生监督管理办法》

《GB5749-2006生活饮用水卫生标准》

《GB8537-2008饮用天然矿泉水》

国联质检，是2011年创立的检测检验认证品牌，是一家综合第三方检验检测机构，目前设立多家子公司
，成立全国联数一数二的联盟检测实验室，可提供食品检测、建筑材料检测、石油化工产品检测，高分
子材料检测，医药保健品检测，环境检测，GLP安全评价实验室等八大实验室，可服务全领域检测业务
。

国联质检是法定第三方检测机构，水质检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥
、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州
、西宁、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。
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