
渭南防水涂料 道桥防水涂料价格 盛和防水

产品名称 渭南防水涂料 道桥防水涂料价格 盛和防水

公司名称 寿光市盛和防水涂料厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园区

联系电话  15006605777

产品详情

防水材料相信大家都不陌生，防水材料现在已经成为家装必不可少的步骤，不管是在新房装修或者是在
旧房改造时，防水材料都成为家居防水中必不可少的环节。对于在家装防水中，对于防水材料的特点和
性能我们还是需要一定的了解的。那么对于一般的防水材料，它又具有哪些特殊性呢？下面小编就来介
绍一下。

   1、目前市面上防水材料主要分有防水涂料和防水布两类产品，而在防水施工时根据不同的情况在
防水材料的选择上也是不通的。防水涂料实用性更广，对于卫生间安装有地漏、卫浴等情况比较复杂的
更适合。

   2、防水材料有一定的耐热性，这就保证在一定温度下防水材料还能保持它固有的防水性，这一点
十分的重要。

   3、防水材料的不透水性是其产品的固有特点，这一点上不同产品的防水能力有差别，防水性能保
持期间的时间长短也有不同。而好的防水材料都有较长的放水期。

1、聚氨酯防水涂料施工基层施工面必须要求坚实、平整、干燥，无明水、无起沙、无空鼓、无尘土、无
油污，低凹破损处须填补抹平。

2、屋面基层含湿率应在5%以内，地面及地下建筑物防水基层含湿率应在10%以内方可施工。配
比：甲组1份，乙组2份（重量比）。

3、聚氨酯防水涂料材料的施工通常分两遍进行，将混合后的涂料用橡胶刮板或棕刷均匀地涂刮在基面上
，涂刮应在垂直的两个方向反复多次，确保涂料在基面的渗透和粘结，当一层涂层表干固化后则可进行



第二层涂刷。（若在涂层中加铺玻璃纤维布或无纺布能更好地增加其防水性能）。施工时将甲、乙料倒
入一桶内，非固化橡胶沥青防水涂料，用木棍或手提电动搅拌器搅拌3—5分钟至均匀，用塑料刮板或橡
胶刮板涂于基层上，混合料要在30分钟内用完。

聚氨酯防水涂料是一种综合性能很好的防水材料，是以进口聚氨酯预聚体为基本成份，无焦油和沥青等
添加剂。

聚氨酯防水材料无煤焦油的刺激性气味，污染少；并且还具有良好的耐水性和防水性能，渭南防水涂料
，可延长产品的工业漆老化时间；另外，聚氨酯防水材料所用的生产设备与煤焦油一样，道桥防水涂料
价格，不需另外追加设备投资，成本低，因此具有良好的开发应用前景。

聚氨酯防水材料防水性能好，具有很好的耐酸、碱、盐  性能，拉伸强度高，断裂伸长率高，聚合物水
泥基防水涂料价格，易于施工，所以广泛应用于地基、地下室、厨房、浴间、屋面等的防水工程，也可
用于桥梁、道路、水利设施的防水嵌缝，是一种很受欢迎的防水涂料。

渭南防水涂料-道桥防水涂料价格-盛和防水(推荐商家)由寿光市盛和防水涂料厂提供。寿光市盛和防水涂
料厂（www.shenghefangshui.com）是从事“聚氨酯防水涂料,JS防水涂料,951防水涂料”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时
本公司（www.shengdeguanye.com）还是从事聚氨酯防水涂料图片，山东聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂
料厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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