
二手茶叶色选机多少钱一台 合肥斯普 银川二手茶叶色选机

产品名称 二手茶叶色选机多少钱一台 合肥斯普
银川二手茶叶色选机

公司名称 合肥斯普通信科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区洞庭湖路2788号

联系电话  13385600168

产品详情

茶叶色选机的工作环境

1、 工作环境:常温、常压，通风、干燥、避光、无粉尘场所。理想工作温度:50C~350C。

2、 气路流程:空压机、储气罐、过滤器、色选机电磁阀。色选机通常工作气压在0.2~0.5MPa.

3、 电压:空压机380V，二手茶叶色选机多少钱一台，50Hz。色选机:220V，50Hz。

4、 色选机的重量:630~950Kg(公斤)。

5、 色选机上贴的安全标识的认识与应用。

一 色选机技术

1 彩色高分辨CCD图像采集系统

采用彩色ccd图像获取系统，二手茶叶色选机报价，实现物料红、绿、蓝三种颜色信息的获取，色选机具
有人眼的感觉能 力，物料的选择更真实，银川二手茶叶色选机，更符合要求；

分辨率高达0.15mm，识别原料细小的瑕疵和斑点，高精度的专用镜头图像清晰准确。

2 灵活可变的光源配置

带散热的LED照明系统， 寿命长、能耗低、性能好。



不同的原料， 需要不同的光谱照明， 根据客户需求量身定制光源。

3 专用图像处理算法

根据物料特性，二手茶叶色选机厂家，采用形状和颜色结合算法。

对复杂颜色物料，采用HSV变换后的颜色空间分选，直观，

茶叶色选机怎么运行大的

通过振动喂料器振动向上层溜槽滑道（即色选通道）供料，茶物料在溜槽滑道中通过找正轨道排列，形
成速率较为均匀的茶物料流下滑到上色选光电传感器检测区或上CCD镜头检测分选区进行扫描、分辨、
判别，茶物料流中得不良米由高速喷气嘴喷气剔除茶物料中得不良品。通过上层分选的茶物料落入下层
料斗进入下层溜槽滑道再次利用色选光电传感器检测区或上CCD镜头检测分选区进行扫描、分辨、判别
，剔除，分选后经良品与二次次品仓进入下道工序。

二手茶叶色选机多少钱一台-合肥斯普-银川二手茶叶色选机由合肥斯普通信科技有限公司提供。合肥斯
普通信科技有限公司（www.hfsptx.com）为客户提供“二手色选机”等业务，公司拥有“斯普”等品牌。
专注于行业专用设备等行业，在安徽 合肥 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。
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